Akademia Muzyczna I | l ‘ ! im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Katowice, dnia 20.01.2022 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TRESCI SWZ NR 21

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ktorego
przedmiotem jest ,Budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w_Katowicach
przy ul. Wojewddzkiej 56” Nr sprawy: ZP/AM/6/2021

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Zamawiajgcy) na podstawie art. 135 ust.
6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamodwien publicznych, udostepnia tres¢ zapytan wraz z udzielonymi

odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Jako izolacja przeciwwodna ptyty stropowej nad garazem wymieniona jest 2xpapa. Specyfikacja techniczna
i Opis techniczny architektury okreslajq ta pape jako przeciwkorzenngq.

Prosimy o odpowiedz, czy obydwie warstwy majg by¢ wykonane z papy przeciwkorzennej, czy tylko wierzchnia?
Jesli tylko wierzchnia, to prosimy o podanie parametrow dla papy uktadanej bezposrednio pod papg
przeciwkorzenng.

Odpowiedzi:
Zamawiajacy informuje, ze nalezy zastosowal pape przeciwkorzenng zgodng z projektem oraz pape
podktadowa wg zamieszczonej ponizej specyfikacji:

Opis produktu: Papa zgrzewalna

Obszar zastosowania: Papa podktadowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacji dachéw ptaskich (
Elastomerobitumiczna)

Powierzchnia:

gorna: Posypka drobnoziarnista

dolna: Folia termotopliwa

Whktadka nosna - rodzaj i gramatura: Tkanina szklana 200 g/m?

Grubosé: EN 1849-1 mm 24

Grubos¢ EN 1849-1mm 24

Gietkos¢ w niskiej temperaturze — gérna EN 1109 °C <-30

Gietkos¢ w niskiej temperaturze — dolna EN 1109 °C <-30

Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - gérna EN 1110 °C 2110

Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - dolna EN 1110 °C 2110

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: sita zrywajaca — wzdtuz EN 12311-1 N/5cm 2 1200
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: sita zrywajgca — w poprzek EN 12311-1 N/5cm 2 1200
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie — wzdtuz EN 12311-1 % 2> 2
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie — w poprzek EN 12311-1 % > 2
Wodoszczelnosc EN 1928 - spzostetnienie wymagan Reakcja na ogien EN 13501-1 - E
Wytrzymatosé ztagczy na oddzieranie EN 12316-1 N/50mm NPD

Wytrzymatosé ztagczy na scinanie EN 12317-1 N/50mm NPD

Odpornos¢ na uderzenie EN 12691 mm NPD

Odpornos¢ na obcigzenie statyczne EN 12730 kg NPD

Stabilnos¢ wymiaréow EN 1107-1 % NPD Trwatos¢ EN 1109 °C NPD
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Pytanie nr 2

W Specyfikacji technicznej ST-07 napisano, ze ptyty z polistyrenu ekstrudowanego maja spetniac¢ nastepujqcy
warunek: naprezenia sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym: min. CS(10/Y)500 = 500 kPa.

Pod ruch pieszy i jako izolacja pionowa fundamentéw wystarczytyby ptyty XPS o odksztafcalnosci 10% przy
nacisku > 300 kPa.

Czy Zamawiajqcy zgadza sie na takg zamiane?

Odpowiedzi:
Zamawiajacy informuje, ze nalezy wykonac zgodnie z projektem.

Pytanie nr 3

Na przekrojach architektonicznych pokazano wyciggniecie izolacji termicznej scian podziemnych z polistyrenu
ekstrudowanego do wysokosci +/-0,00. Wedtug wytycznych firm izolacyjnych powinno sie go skorczyc
na wysokosci minimum 30cm ponad poziom terenu zewnetrznego. Prosimy o potwierdzenie rozwiqzania
projektowego, bqdz jego poprawienie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze nalezy wyciggna¢ termoizolacje ze styropianu XPS na wysokos¢ 15cm.

Pytanie nr4
Prosimy o potwierdzenie, Ze na ftgczeniu ptyty fundamentowej schoddéw zewnetrznych oraz pftyty
fundamentowej budynku (rysunek ponizej — PW-K-43 oraz AW-P-09 os 1) nie ma potrzeby stosowania tqgcznikow
termicznych.
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Odpowiedzi:

Zamawiajacy informuje, ze nalezy zachowac przestrzen na 12cm termoizolacji (styropian XPS) i uwzglednic
zastosowanie 4 sztuk tgcznikéw termicznych.

Pytanie nr 5
Prosimy o podanie sit wystepujgcych w potgczeniach pretéw zbrojeniowych za pomocq tulej gwintowanych (rys.
PW-K-34, PW-K-37).

Odpowiedzi:
Zamawiajacy informuje, ze potaczenie ma zapewnic uciaglenie pretow przy zapewnieniu ich petnej nos$nosci.
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Pytanie nr 6
Prosimy o podanie sit Scinajgcych dla tqgcznikéw termicznych przy rampie oraz przy schodach zewnetrznych.

Odpowiedzi:

Zamawiajacy informuje, ze ptyta lezy na gruncie wiec ewentualne $cinanie bedzie jedynie wynikiem réznicy
osiadan. taczniki zostaty dobrane z uwzglednieniem docisku wynikajacego z parcia gruntu na mur oporowy.
Wielko$é obcigzenia poziomego nie przekracza 200kN/mb.

Pytanie nr 7
Prosimy o przekazanie zestawienia stali profilowej dla podkonstrukcji stalowych w pomieszczeniach box-in-box.

Odpowiedzi:

Zamawiajacy informuje, ze nie posiada zestawienia stali profilowej, a wszystkie informacje dotyczace ilosci
i rodzaju podkonstrukcji stalowych w pom. box in box znajdujg sie w dokumentacji (rzuty AW-R-04, AW-R-06,
przekroje AW-P-01 do AW-P-16, detale AW-D-35 oraz w opisie technicznym konstrukcji).

Pytanie nr 8
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji wykonawczej o rysunki zestawienia i detali ogrodzen zewnetrznych wraz
Z furtkami i bramami zewnetrznymi.

Odpowiedzi:

Zamawiajacy informuje, ze wszystkie informacje dotyczace ogrodzen zewnetrznych znajduja
sie w dokumentacji, a ewentualne uszczegétowienie odbedzie sie na etapie nadzoru autorskiego oraz
na podstawie rysunkow warsztatowych.

Pytanie nr9
Prosimy o okreslenie sposobu montazu ogrodzenia zewnetrznego od strony potudniowej i wschodniej
projektowanego budynku, okreslonego w opisie jako:

- -

Ogrodzenie Ogrodzenie wys. 150cm wykonane z Ogrodzenie frontowe
frontowe pionowych pretow stalowych 3x3cm z zewnetrzne zlokalizowane od
zewnetrzne przeswitem szer.12cm, spawanych z gory i strony potudniowej

Zlokalizowane od |dotu do poprzecznych pretow stalowych
strony potudniowej | 3x3cm i mocowanych w odstepach co 100cm

i wschodniej do podtoza. Ogrodzenie zabezpieczone
antykorozyjnie i malowane proszkowo na kolor
czarny RAL 9005.

Czy niniejsze ogrodzenie ma zosta¢ zamontowane na murkach oporowych zaprojektowanych wzdtuz
ul. Wojewddzkiej i Damrota?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze ogrodzenie bedzie zamontowane do murku oporowego zielbetowego
na wpuszczone prety 3x3cm( rozmieszczone co 100cm ) pomiedzy cegly a bruk i mocowane za pomoca blachy
(wym.200x200x10mm) na 4 kotwy do betonu - uszczegétowienie odbedzie sie na etapie nadzoru autorskiego
oraz na podstawie rysunkéw warsztatowych.
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Pytanie nr 10
Prosimy o informacje jaka ma by¢ srednica pretow systemowego ogrodzenia zewnetrznego od strony pétnocno-

zachodniej? Zgodnie z opisem technicznym podano informacje:

Ogrodzenie od Ogrodzenie systemowe ( Wym. oczek Lokalizacja wg Rys. AW-PZT-01
strony pétnocno- | prostych: 50x200mm ) Panele kratowe
zachodnigj zgrzewane punktowo z pretéw stalowych o

Srednicy preta poziomego fi 8mm i pionowego
fi 6Bmm malowane na kolor czarny RAL 9005.
Wys. ogrodzenia 200cm

Tymczasem w specyfikacji STWIOR ST-17 podano:
2.5 Ogrodzenie

Ogrodzenie systemowe wysokosci przesta 203cm (szer. panelu 2500mm):

- stup montazowy ogrodzenia 40x60x1,5mm, ocynkowany, malowanie proszkowe

w kolorze czarnym (RAL9005),

- panele kratowe zgrzewane punktowo z pretow stalowych, ocynkowanych, o srednicy preta
poziomego @ émm i srednicy preta pionowego @5mm, malowanie zgodne z kolorem stupow,
- wymiar oczek prostych: 50x200mm,

- fundament prefabrykowany 200x200x7500mm.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze sSrednica preta poziomego wynosi 8mm i pionowego 6mm.

Pytanie nr11
Prosimy o jednoznaczne okreslenie  wysokosci kotar  akustycznych w  salach  tanca.

W pkt. 3.6 Sale tarica operatu akustycznego podano:

... Wokot wszystkich scian w kazdej Sali Tarica nalezy zamontowac sterowane recznie przesuwane kotary z
materiatem dzwiekochfonnym wykonane zgodnie z rozdziatem 3.9 punkt F. W celu spetnienia wymagarn
akustycznych i umoZliwienia kontroli czasu pogtosu dtugosc kotar (liczona od poziomu karnisza do podfogi) wg
obliczen akustycznych nie moze byc¢ mniejsza niz 400cm — moze to wymagac montazu czesci z elementow AV na
wspornikach omijajgcych ptaszczyzne ruchu kotary, co Generalny Wykonawca powinien uwzglednic...”

Tymczasem dokumentacja architektoniczna rysunkowa wskazuje wysokos¢ kotar akustycznych jako 3 metrowe.
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Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, ze wykonac zgodnie z dokumentacjg architektoniczng — H kotary = okoto 300cm.
Roéznice w wysokosci nalezy zrekompensowaé w dtugosci materiatu po obwodzie pomieszczenia.

Pytanie nr 12

Ze wzgledu na nieprecyzyjne okreslenie w operacie akustycznym dfugosci kotar po petnym ich rozsunieciu w

salach tanecznych: ... Kotary w kazdej Sali po petnym rozsunieciu muszq pozwalac na pokrycie co najmniej 50%
obwodu Sali...”

Prosimy o potwierdzenie, ze przyjecie 50% dtugosci kotar po petnym ich rozsunieciu w salach tanecznych spetnia
wymagania Inwestora.

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, ze powierzchnia efektywna materiatu pochtaniajgcego (kotara pomarszczona)
o wysokosci 3m powinna wynosi¢ min 50% obwodu sali + dodatkowo uwzgledniac réznice w powierzchni

wynikajacej z opracowania akustycznego gdzie przyjeto do obliczen kotare o wys. 4m dla min. 50% obwodu
sali.

Pytanie nr 13

Zgodnie z projektem drogowym konstrukcje drogi wewnetrznej wraz z miejscami postojowymi nalezy wykonac
na istniejgcym podfozu po zageszczeniu mechanicznym E2>=25 MPa (rysunek D-04), natomiast wedtug
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej na terenie drég wystepuje warstwa nasypow niebudowlanych
0 migzszosci 0,6-2,9 m. Dokumentacja projektowa nie przewiduje wymiany gruntu. Prosimy o wyjasnienie,
czy wykonawca ma uwzglednic¢ w ofercie wymiane gruntu pod uktad drogowy na terenie inwestycji.

Odpowiedzi:

Zamawiajacy informuje, e zaprojektowana grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 1,06 m.
Zgodnie z dokumentacjag geotechniczng w miejscu projektowanego parkingu migzszo$¢ nasypow

ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, tel. 32/77 92 100
NIP: 634-013-64-34, nr konta: 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875



Akademia Muzyczna I | l ‘ ! im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

niebudowalnych wynosi od ok. 0,6 do 1,1 m (czyli grubos¢ konstrukcji) w zwigzku z powyiszym przy
wykonywaniu koryta nasypy niebudowalne powinny zostaé w catosci usuniete.
Zgodnie z dokumentacjg podtoze pod konstrukcje nalezy dogesci¢c mechanicznie (po wykonaniu koryta na
odpowiednig gtebokos$¢) do min. E2>=25 MPa.

Pytanie nr 14
Prosimy o informacje w jakim standardzie nalezy wykonac¢ nawadnianie dachu zielonego oraz terendow

zewnetrznych;

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, ze instalacje nalezy wykona¢ w $rednim standardzie, w oparciu o rozwigzania
typowe. Nalezy przewidzie¢ linie ,kropelkowe” dla skweru (osobna linia do nawodnienia drzew i osobna
do zieleni niskiej) oraz zraszacze powierzchniowe do nawodnienia dachu zielonego.

Pytanie nr 15
Prosimy o udostepnienie rzutu poziomu parteru dla instalacji wod-kan. Rysunek “W_WK_03 Akademia

Muzyczna Katowice_0,0 Parter” przedstawia w rzeczywistosci poziom +1 | jest identyczny z rzutem
»PW_WK_05 Akademia Muzyczna Katowice_+1,0 pi—tro”

Bez aktualnej dokumentacji nie jest mozZliwe dokonanie przedmiaru instalacji wod-kan oraz tzw. blafego
montazu;

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, ze jako zatacznik do niniejszych odpowiedzi doftgcza wymieniony rysunek
przedstawiajacy rzut parteru.

Pytanie nr 16
Prosimy o informacje czy wszystkie baterie umywalkowe majqg by¢ uruchamiane na podczerwien tj. zaréwno

te montowane dla umywalek stalowych okrggtych jak i dla ceramicznych umywalek nasciennych i nablatowych
np. toaleta 0_52, 0.5_17;

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, ze wszystkie baterie umywalkowe majg by¢ uruchamiane na podczerwien.

Pytanie nr 17

W zwigzku z rozbieznosciami w dokumentacji prosimy o informacje czy baterie przy umywalkach
dla niepetnosprawnych majg by¢ uruchamiane na podczerwieri czy majq to by¢ standardowe baterie stojgce
jednouchwytowe;

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, ze baterie umywalkowe przy umywalkach dla niepetnosprawnych majg by¢
uruchamiane na podczerwien.

Pytanie nr 18
Prosimy o informacje czy dla komodr gospodarczych planowane sq baterie scienne czy stojgce, np. w pom. 2_15;

Odpowiedzi:
Zamawiajacy informuje, ze dla komér gospodarczych planowane sg baterie stojace.

ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, tel. 32/77 92 100
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Pytanie nr 19
Prosimy o informacje czy komory gospodarcze planowane sq ceramiczne czy stalowe, np. w pom. 2_15;

Odpowiedzi:

Zamawiajacy informuje, ze w pom. 2.15 nie planuje sie zadnej umywalki. W pom. gospodarczych i socjalnych
umywalki wiszgce maja by¢ wykonane z ceramiki, a nablatowe ze stali nierdzewnej (zgodnie ze STWIORB ST-
14)

Pytanie nr 20
Prosimy o udostepnienie detali rozwiniecia pomieszczen: 0_49, 0.5_15, 0.5_16,0.5_17, 0.5_18;

Odpowiedi:

Zamawiajgcy informuje, ze nie udostepni rozwinie¢ w/w pomieszczen. Aranzacje nalezy wykonaé zgodnie
zrys. AW-R-03.

W pom. 0_49 nalezy zastosowac ptytki w kolorze biatym ( ptytki zgodnie ze STWIORB ) na catej wysokosci
sciany na ktodrej zlokalizowana jest umywalka ( pozostate Sciany wykoriczone impregnatem do betonu).

W pom. 0.5_16 oraz 0.5_17 nalezy zastosowa¢ ptytki w kolorze biatym ( ptytki zgodnie z STWIORB) na catej
wysokosci wszystkich scian.

W pom. 0.5_15 nalezy wykonczy¢ wszystkie Sciany farba ceramiczng w kolorze biatym ( Wyposazenie: 2
szafy, kazda dwudrzwiowa o wym. szer.115cm, wys.240cm, gt. 60cm, wykonane z ptyty widrowej
lakierowanej (potysk) w kolorze biatym RAL 9003, w zestawie 2 poétki i drazek na wieszaki ) .

W pom. 0.5_18 nalezy wykonczy¢ wszystkie $ciany farbg ceramiczng w kolorze biatym RAL 9003.
Pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w :

- szafki stojgce wykonane z ptyty meblowej foliowanej (kolor biaty RAL 9003) wys. 82cm, gt. 60cm, szer. 60cm
( skrajne szafki dostosowane szerokosciag do wymiaréw pomieszczenia), w zestawie kazdej szafki: 2 potki
/3poziomy. Fronty szafek wykonane z ptyty MDF lakierowanej (potysk, kolor biaty RAL 9003),

- blat laminowany gr.38mm (potysk, kolor biaty RAL 9003)

- szafki wiszgce wykonane z ptyty meblowej foliowanej (kolor biaty RAL 9003) wys. 72cm gt. 31cm,w zestawie
kazdej szafki: 2 potki /3poziomy. Podziat szafek wiszgcych powinien byé odzwierciedleniem podziatu szafek
stojacych ( Aranzacja zgodnie z rysunkiem AW-R-03). Fronty szafek wykonane z ptyty MDF lakierowanej
(potysk, kolor biaty RAL 9003).

Ewentualne uszczegétowienie odbedzie sie na etapie nadzoru autorskiego i rysunkéw warsztatowych.

Pytanie nr 21
W przekazanym projekcie elektrycznym widnieje rysunek o nazwie ,,IE_58 ZUP”. Jest to schemat szafy zasilania

urzqdzen pozarowych. Rysunek ten nie wystepuje w spisie rysunkdw i zatgcznikow do projektu. Czy w takim
wypadku ta szafa jest w zakresie wyceny? Jesli tak, prosimy o potwierdzenie oraz uzupetnienie o opis
funkcjonalnosci tej szafy.

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, ze szafa powinna by¢ uwzgledniona w wycenie, jest integralnym elementem
instalacji pozarowych zaprojektowanych w obiekcie. Rysunek IE_58 jest czescig projektu wykonawczego
instalacji elektrycznych, w zakresie jest wykonanie okablowania, a dostawa urzadzen w zakresie projektu
instalacji sanitarnych. Opis funkcjonalny systemu oddymiania jest opisany w projekcie.

Pytanie nr 22
Zgodnie z opisem technicznym instalacji elektrycznych nalezy zamontowal ogrzewane wpusty dachowe.

Jednoczesnie w opisie jest informacja iz nalezy wykonac ,instalacje przeciwoblodzeniowq wpustow dachowych
wraz z systemem sterowania i pomiarem temperatury”

Gdzie doktadnie nalezy wykonac instalacje przeciwoblodzeniowq i gdzie naleZy dokonywaé¢ pomiaru
temperatury? Projekt elektryczny oraz rzuty dachu nie wskazujq gdzie doktadnie nalezy wykonac tq instalacje.
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Jesli wpust jest ogrzewany elektrycznie to w jakim celu dublowac tq funkcje instalacjq przeciwoblodzeniowg
wpustow ?

Odpowiedzi:

Zamawiajacy informuje, ze w zakresie instalacji przeciwoblodzeniowej jest instalacja ogrzewania rampy
wjazdowej do garazu, oraz podigczenie i sterowanie wpustami dachowymi. Wpusty dachowe sg w zakresie
projektu instalacji sanitarnych. Lokalizacje wpustéow dachowych rozpatrywac zgodnie z rysunkiem IE_08, a
lokalizacje instalacji przeciwoblodzeniowej rampy rozpatrywac zgodnie z rysunkiem IE_01. Catos¢
rozpatrywac wraz ze schematami strukturalnymi rozdzielnic elektrycznych.

Pytanie nr 23
Prosimy o uzupetnienie Projektu Konstrukcji o podkonstrukcje stalowg przewidziang do montazu paneli

fotowoltaicznych. Zgodnie z zapisem pkt. 18.10 opisu technicznego instalacji elektrycznych:

,Na dachu budynku zaprojektowano 140 szt. modutdw fotowoltaicznych w uktadzie ,wschdd zachdd”,
z uwzglednieniem dostepnego miejsca, geometrii budynku i innych towarzyszqcych elementdéw. Konstrukcja
bedzie zamontowana do stalowej konstrukcji wsporczej opracowanej wedtug projektu konstrukcji...”

W przekazanej dokumentacji wykonawczej bark niniejszej podkonstrukcji.

Odpowiedzi:
Zamawiajacy informuje, ze nalezy przewidzie¢ systemowg podkonstrukcje stalowg oparta na dachu
z membrang EPDM.
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