
-4,08

±0,00

+3,15

+5,95

+9,06

+11,90

+14,35

+17,15

+19,90

garaż:7

garaż:8

2_19
4

Φ=163 W
11INT/300

400 mm
20 °C

1,00
2_21

5
Φ=211 W

11INT/300
520 mm

20 °C

1,00
2_18

2_18
Φ=244 W

11INT/300
600 mm

20 °C

1,00

2_07
5

Φ=662 W
20V/600

[1000 mm]20 °C

1,00 2_11
5

Φ=296 W
10V/600
[520 mm]20 °C

1,00
2_10

5
Φ=724 W

20V/600
1200 mm20 °C

1,00 2_08
5

Φ=664 W
20V/600

[1000 mm]20 °C

1,00 2_10
5

Φ=724 W
20V/600
1200 mm 20 °C

1,00 2_09
5

Φ=886 W
20V/600

[1200 mm]20 °C

1,00 2_06
5

Φ=663 W
20V/600

[1000 mm]20 °C

1,00 2_05
5

Φ=676 W
20V/600

[1000 mm]20 °C

1,00 2_13
5

Φ=840 W
20V/600
[920 mm]20 °C

3,50

16 x 2,0
163 W

16 x 2,0
211 W

16 x 2,0
244 W

16 x 2,0
662 W

16 x 2,0
296 W

16 x 2,0
724 W

16 x 2,0
664 W

16 x 2,0
724 W

16 x 2,0
663 W

16 x 2,0
676 W

25 x 2,5
6754 W

25 x 2,5
6591 W

25 x 2,5
6380 W

25 x 2,5
6135 W

20 x 2,25
3957 W

20 x 2,25
3294 W

16 x 2,0
2998 W

16 x 2,0
2274 W

16 x 2,0
1610 W

16 x 2,0
886 W

1055
10551056

16 x 2,0
2179 W

1056

16 x 2,0
1515 W

16 x 2,0
840 W

1024
10241025
1025

1_12
3

Φ=127 W
11INT/300

400 mm
20 °C

1,00

1_18
2

Φ=248 W
11INT/600

520 mm24 °C

1,00
1_08

3
Φ=648 W

20V/600
[800 mm]20 °C

1,00

16 x 2,0
127 W

16 x 2,0
248 W

16 x 2,0
1382 W

16 x 2,0
1255 W

16 x 2,0
1131 W

16 x 2,0
883 W

16 x 2,0
648 W

0_52
5

Φ=144 W
11INT/500

400 mm
20 °C

1,00

16 x 2,0
818 W

Φ=118 W

0_58
2

Φ=154 W
11INT/600

400 mm 20 °C

1,00
0_63

1
Φ=256 W

11INT/600
520 mm 24 °C

1,00
0_66

0_66
Φ=451 W

22INT/600
520 mm 24 °C

1,00

16 x 2,0
118 W

16 x 2,0
154 W

16 x 2,0
256 W

16 x 2,0
979 W

16 x 2,0
862 W

16 x 2,0
708 W

16 x 2,0
451 W

-1_09
9

Φ=2957 W
KMP 33/600

1400 mm12 °C

-1_05
2

Φ=2620 W
KMP 22/900

[1600 mm]
20 °C

RA-N prosty
5,00
DN15

DN 15
2957 W RA-N prosty

4,00
DN15

DN 15
2620 W

DN 25
17096 W

10041005

16 x 2,0
402 W

16 x 2,0
144 W

16 x 2,0
962 W

Obieg
grzejników
płytowych

Q=56,2kW
Tz/Tp=70/50°C

DN 40
56226 W

10041005
DN 32
39130 W

10621063
DN 32
38168 W

10681069
DN 32
21030 W

11161117
DN 25
20056 W

11241125
DN 20
11871 W

11511152
DN 15
2957 W

10051006
DN 25
17096 W

10051006 DN 25
17096 W

10621063

-4,08

±0,00

+3,15

+5,95

+9,06

+11,90

+14,35

+17,15

+19,90

A

A
1_13

4
Φ=124 W

11INT/300
400 mm

20 °C

1,00
1_20

3
Φ=236 W

21INT/300
520 mm

24 °C

1,00

16 x 2,0
124 W

16 x 2,0
236 W

0_50
0_50

Φ=402 W
22INT/300
800 mm

24 °C

1,00
0_48

0_48
Φ=416 W

22INT/300
920 mm

24 °C

1,00

16 x 2,0
416 W

0_61
111INT/300

400 mm
20 °C

1,00

ROZWINIĘCIE
- INSTALACJA OGRZEWANIA

UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WSPÓLNIE Z POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ  DOKUMENTACJI   PROJEKTOWEJ WSZYSTKICH
BRANŻ
3. PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZEZ PRZEGRODY POŻAROWE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZECIWPOŻAROWO KALPAMI
PPOŻ W KLASIE EIS PRZEGRODY
4. KLAPY PPOŻ. W PRZYPADKU ZBYT MAŁEJ ILOŚCI MIEJSCA W SZACHCIE LUB PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ NALEŻY
OBUDOWAĆ DO LINII MONTAŻOWEJ PŁYTAMI OGNIOODPORNYMI
5. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA
TECHNICZNE I URZĄDZENIA BĘDĄ ODPOWIADAŁY NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP (POSIADAJĄ ODPOWIEDNIE
ATESTY I APROBATY).
6. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DOSTĘP DO WSZYSTKICH URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH, KLAP PPOŻ, PRZEPUSTNIC, ITP.

MGR INŻ. JERZY WĘZIK 452/02

MGR INŻ. KRZYSZTOF NOWAK SLK/8577/PWBS/19

FAZA:

BRANŻA:

NR RYSUNKUDATA

NR UPR. BUD.

REWIZJA:

SKALA

PROJEKT WYKONAWCZY

Akademia Muzyczna im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach
ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice

   ul. Aleja Korfantego 191  /  pawilon A
   40 - 153  Katowice  /  slas.info@vp.pl
   +48 518 951 466   / www.slas.com.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

INSTALACJE SANITARNE

SLAS

INWESTOR:

PROJEKTANCI:

TEMAT RYSUNKU:

SPRAWDZAJĄCY: Nr upr. bud.

UWAGA:

1:5020.05.2021

1. OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
    ( DZ.U.NR 24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.)
2. NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT
    JEST SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE  WYMIARY W  NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W
    WYMIARACH DO BIURA  ARCHITEKTONICZNEGO.

BUDOWA BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
WEWNĘTRZNĄ W TYM: INSTALACJĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI, INSTALACJĄ

WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, INSTALACJĄ WYKORZYSTANIA WODY
DESZCZOWEJ, INSTALACJĄ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ:

PRZYŁĄCZAMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECI
CIEPŁOWNICZEJ. ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI WÓD OPADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWĄ SIECI
CIEPŁOWNICZEJ. BUDOWĄ STACJI TRANSFORMATOROWEJ I SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

SN, WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: DROGĄ WEWNĘTRZNĄ, PARKINGIEM,
MURAMI OPOROWYMI PRZY UL. WOJEWÓDZKIEJ W KATOWICACH,

DZIAŁKI NR 35/5; 35/3; 36/5; 36/1; 5/1; 16; 35/4; 29; 35/2; 34/2

KONSTRUKCJA:

INST. SANITARNE:

AKUSTYKA:

INST. ELEKTRYCZNE:

TEMAT PROJEKTU:

Andrzej Kłosak, Anders Gade
ul. Sereno Fenna 3/8, 31-143 Kraków, tel. 606-626-660
fax: (12) 2940950 / info@archakustik.pl / www.archakustik.plGSBK Biuro Konstrukcyjne, 30-212 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 192a

CO-11

Maciej Patucha Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych
40-860 Katowice, ul. Gliwicka 234/106, biuro@patucha.pl

22 x 1,0 ŚREDNICA RURY X GRUBOŚĆ ŚCIANKI

ZAWÓR ODCINAJĄCY

ZAWÓR POWROTNY

ZAWÓR Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ
RA-N prosty

2,00
DN10

LEGENDA:

PIONY 
1

ZASILANIE INSTALACJA OGRZEWANIA - PROWADZENIE POD STROPEM 
POWRÓT INSTALACJA OGRZEWANIA - PROWADZENIE POD STROPEM 

UWAGI BRANŻOWE:
1. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ W KLASIE
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY.
2. ODCINKI POZIOME RUROCIĄGÓW PROWADZIĆ ZE SPADKIEM W KIERUNKU ODWODNIEŃ
3. W NAJWYŻSZYCH PKT. INSTALACJI MONTOWAĆ  ODPOWIETRZNIKI, A W NAJNIŻSZYCH ZAWORY
SPUSTOWE.
4. PODWIESZENIA I PODPARCIA PRZEWODÓW WYKONAĆ WG ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH
5. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DOSTĘP DO ARMATURY I URZĄDZEŃ UMOŻLIWIAJĄC ICH SERWISOWANIE I
WYMIANĘ.
6. KOLOR, TYP, MODEL I USYTUOWANIE URZĄDZEŃ ZWERYFIKOWAĆ Z PROJEKTEM ARANŻACJI WNĘTRZ.
7. PROWADZENIE GŁÓWNYCH PRZEWODÓW ZASILANIA I POWROTU POD STROPEM POMIESZCZENIA ORAZ W
POSADZCE W WARSTWIE IZOLACJI.

UWAGI OGÓLNE:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIC STAN
PROJEKTOWANY ZE STANEM FAKTYCZNYM.
2. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAC SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU
USTALENIA DALSZEGO TOKU POSTĘPOWANIA.
3. PRZED WYKONANIEM NOWYCH OTWORÓW W ŚCIANACH ORAZ PRZED POSZERZENIEM ISTNIEJĄCYCH
OTWORÓW NALEŻY WYKONAC NOWE NADPROŻA.
4. W MIEJSCACH W KTÓRYCH INSTALACJE PRZECHODZĄ PRZEZ ŚCIANY NALEŻY POZOSTAWIC OTWORY
TECHNOLOGICZNE. WYMIARY I DOKŁADNĄ LOKALIZACJĘ NALEŻY USTALIC W OPARCIU O NINIEJSZY
PROJEKT ZAKŁADAJĄC, ŻE KAŻDY OTWÓR MA BYC MIN. 1,5cm WIĘKSZY OD WYMIARU PRZEWODU
INSTALACYJNEGO.

GRZEJNIK PŁYTOWY BOCZNOZASILANE

KURTYNA POWIETRZNA

2_10
5

Φ=724 W
20V/600
1200 mm20 °C

1,00

-1_09
9

Φ=2957 W
KMP 33/600

1400 mm12 °C

GRZEJNIK PŁYTOWY DOLNOZASILANE

APARAT GRZEWCZY

NAGRZEWNICA CENTRALI


