SPECYFIKACJA NAWIEWNIKOW

1. N-WIR-TYP1

Wysoko indukcyjny nawiewnik wirowy, powierzchnia wyptywu, strata cisnienia i poziom mocy
akustycznej nie zalezg od potozenia lamel. Przeznaczony zaréwno do chtodzenia jak i ogrzewania.
Okragta ptyta czotowa ze specjalny poszerzeniem rantu ( wykonanie dla swobodnego zawieszenia
nawiewnika ) z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej wysokiej jakosci lakierem proszkowym w
kolorze RAL 9010 (biaty)- standard. Ponadto nawiewnik posiada ruchome przedstawiane ptynnie
lamele o aerodynamicznym ksztatcie montowane na aluminiowym trzpieniu. Parametry kluczowe,
predkosé max w strefie komfortu, zasieg krytyczny dla chtodzenia, poziom mocy akustycznej oraz
strata cisnienia, rowniez dla zamknietej przepustnicy, maksymalny zasieg pionowy strumienia przy
ogrzewaniu (Yh), indukcja, redukcja temperatury.

Skrzynka przytagczna z blachy stalowej ocynkowanej, z wbudowang kierownicg z blachy
perforowanej, z bocznym kréécem, z uchwytami do zawieszenia

Dostarczane wielkosci
NW oA al H H1 ad (min)
310 410 158 250 280 410
400 500 158 250 280 500
500 600 248 300 37 600
600 700 248 300 370 700
BOD 800 353 350 475 900
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2. N-WIR-TYP2

Nawiewnik wirowy -..., z kwadratowg ptytg czotowq, lamele utozone na planie kota. Nawiewnik jest
przeznaczony dla pomieszczen komfortu z duzg iloScig wymian powietrza, oraz dla pomieszczen
czystych (w potgczeniu ze skrzynka z filtrem absolutnym), a takze dla instalacji VVS ze zmienng iloscig
powietrza (miedzy 40-100%). Przeznaczony zaréwno do chtodzenia jak i ogrzewania. Ptyta czotowa
wykonana z blachy stalowej, pokrytej wysokiej jakosci lakierem proszkowym w kolorze RAL 9010
(biaty). Z ruchomymi lamelami o aerodynamicznym ksztafcie, utozonymi na planie kofa, z tworzywa
sztucznego w kolorze RAL9010 (biaty) RAL9005 (czarny,standard), lub z aluminium lakierowanego w
kolorze ptyty czotowej (lakierowane lamele sg nieruchome). Pojedyncze lamele mozna przestawiac
od strony pomieszczenia bez koniecznosci demontazu nawiewnika. Lamele sg podzielone na dtugosci,
dzieki czemu mozna uzyskac strumien o podwyzszonej indukcji (uktad lamel "B"). Wolny przekrdj,
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opor przeptywu i poziom mocy akustycznej nie zalezg od potozenia lamel. Z montazem widocznym
(SM). Wielkos$¢é NW 800 z ukrytym montazem (-VM), z sitownikiem tylko montaz widoczny.
Sprawdzony przez TUV zgodnie z VDI 6022 czes¢ 1+2, oraz DIN 1946 czesé 2.

- dla nawiewu, z ciggtymi lamelami, z kwadratowgq ptytg czotowa, lamele na planie kota Standard z
montazem centralnym, tylko w potgczeniu ze skrzynka przytgczng. Wielkos¢ NW 800 dostepna tylko z
ukrytym montazem.Sprawdzony przez TUV zgodnie z VDI 6022 czesé 1+2, oraz DIN 1946 czesé 2.

-dla wywiewu, bez lamel, z kwadratowg ptytg czotowg, otwory na planie kota. Sprawdzony przez TUV
zgodnie z VDI 6022 czes¢ 1+2, oraz DIN 1946 czesc 2.

Skrzynka przytaczna z blachy stalowej ocynkowanej, z uchwytami do zawieszenia.

Dostarczane wielkosci

NS | S
NW oA ok R T KHS gl KHS gl dla ...-85
310 308 290 3 7 260 158 300 198 98
400 393 370 260 158 300 198 138
500 498 470 12 300 198 350 248 198
GO0 598 570 12 350 248 400 298 248
625 623 570 24 350 248 400 208 248
800 798 770 12 455 353 455 353 353
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3. N-WIR-TYP3

Wirowy nawiewnik sufitowy z kwadratowg ptytg czotowa do zabudowy w stropach rastrowych.
Przeznaczony dla pomieszczen komfortu z maksymalnie 12 krotng intensywnoscig wymiany
powietrza. Przeznaczony zaréwno do chtodzenia jak i ogrzewania. Zbudowany z kwadratowej ptyty
czotowej z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo w kolorze zgodnie z paletg RAL (RAL 9010, biaty,
standard), z ruchomymi lamelami o aerodynamicznym ksztatcie, zamocowanymi na centralnej osi
obrotu, z mozliwoscig przestawiania od strony pomieszczenia, rozmieszczonymi na planie kofa,
wykonanymi z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9010 (biaty), lub RAL 9005 (czarny), lub z
aluminium lakierowanego w kolorze ptyty czotowej (bez mozliwosci pdzniejszego przestawienia).
Wolny przekréj, opdr przeptywu i poziom mocy akustycznej nie zalezg od potozenia lamel. Z
widocznym montazem Srubowym i uszczelkg z pianki na obwodzie

- dla wywiewu, bez lamel, z kwadratowg ptytg czotowa
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Skrzynka rozprezna z blachy stalowej ocynkowanej, z bocznym kréécem i uchwytami montazowymi.
Nawiewnik mocowany za pomocg ukrytego montazu

Dostarczane wielkosci

NW [coA | oKd | E | KHS | 8D | h | TH | 8Dyq dla...-85
155 | 155 | 1386 | 245 | 260 | 123 | 215 | 90 78
185 | 185 | 170 | 245 | 260 | 123 | 215 | 90 78
240 | 240 | 222 | 290 | 295 | 158 | 250 | 100 o3
300 | 300 | 278 | 335 | 295 | 158 | 250 | 100 123
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4. N-WIR-TYP4

Nawiewnik sufitowy do chtodzenia i grzania duzych i wysokich pomieszczen, do montazu w
ptaszczyznie sufitu, spetniajgcy wysokie wymagania architektoniczne. Dla funkcji chtodzenia wieksza
cze$¢ powietrza nawiewana jest poziomo, aby unikngc¢ przeciggéw. Dla funkcji grzania ciepte
powietrze powinno dotrzec¢ do strefy przebywania ludzi. Nawiewnik sufitowy posiada przestawialny
recznie lej naptywowy i kwadratowg ptyte czotows, te dwie funkcje sg tgczone w sposdb optymalny.
Do montazu na wysokosci od 3 do max. 12 metréw. Nawiewnik wykonany jest z blachy stalowe;j
lakierowanej na kolor RAL 9010 (biaty, standard). Potagczenie ze skrzynkg za pomocg sruby centralnej i
poprzeczki (trawersu) - ukryty montaz

Skrzynka przytgczeniowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, malowana wewnatrz RAL9005
(czarna), z uchwytami do zawieszenia, z kierownicg powietrza (tylko w wersji nawiewnej)

- z sitownikiem elektrycznym (sitownik 3 - Pkt) - 24 V AC (standard)



SPECYFIKACJA NAWIEWNIKOW

Dostarczane wielkosci
NW | oA | oD | of | KHS | R |aDyq,dia
400 398 248 370 395 12 138

500 | 498 313 | 470 | 460 12 198
600 | 598 353 570 | 500 12 248
625 | 623 353 570 | 500 24 248
B0D | 798 448 770 | 585 12 353

KHS = wysokost skrzynki standardowa
Niestandardowa wysokos¢ skrzynki = oD + 147 mm, jednak co
najmniej 245 mm .
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5. N-WIR-TYP5

Podtogowy nawiewnik wirowy do zabudowy w podwaéjnej podtodze, zbudowany z ptyty czotowe;j z
tworzywa sztucznego, z promieniowo rozmieszczonymi szczelinami dla prawoskretnego nawiewu
wirowego. Wysoka indukcja wywotana przez ruch wirowy gwarantuje szybka redukcje temperatury i
predkosci w poblizu nawiewnika.

B 18 dBfA) A-poricm moo

Dostarczane wielkosci

NW aD ah ok @A | oE aA ok
150 149 | 174 | 156 | 173 | 155 | 173 155
200 | 199 | 223 | 206 | 222 | 205 | 222 | 205
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PE=208 auflen (vom Einbauring)

@D0=199 auflen (vom Drallauslass) %
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6. Kratka wentylacyjna — KR typl

Kratka nawiewno-wywiewna sktadajgca sie z frontu z przednimi poziomymi uchylnymi
kierownicami powietrza, dodatkowo z pionowymi kierownicami powietrza,z mocowaniem
Srubowym .Rama i pidra z blachy stalowej lakierowanej piecowo w kolorze RAL9010 (biaty) lub z
ocynkowanej blachy stalowej. Czesci montazowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
elektrolitycznie.
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L |1 [L2 |L3 H | H1 | H2 | H3
325 | 350 | 306 | 310 7% |10 | 57 | B0
425 | 450 (406 | 410 || 125 | 160 107 | 110
525 | 550 | 506 | 510 || 1956 | 210 | 157 | 160
625 | 650 (606 | 610 ||225 | 260 | 207 | 210
825 | 850 | 806 | 810 || 325 | 360 | 307 | 310
1025 |1050 (1006 | 1010
1225 |1250 (1206 (1210

7. Kratka KR typ2 — z przepustnica

Kratki wentylacyjne, prostokatne, wykonane z wysokiej jakosci aluminium, przeznaczone do nawiewu
i wywiewu. Estetycznie wykonane z tagodnie wyprofilowang ramkga czotows. Przeznaczone do
montazu w $cianach i parapetach, odpowiednie rdwniez do przewoddw prostokatnych.

Gotowy do montazu element sktadajgcy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych
kierownic.

Ukryty montaz lub mocowanie za pomoca sprezynek wymagajace zastosowania ramki montazowej.

Poziom mocy akustycznej szumu przeptywu zmierzono w komorze pogtosowej zgodnie z normg PN-
EN ISO 5135.

Indywidualnie, recznie ustawiane kierownice powietrza
tagodnie wyprofilowana ramka czotowa

Mocowanie za pomocg ukrytych $rub lub sprezynek

H+29

L+29
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u L [mm]

225|325 425 525|625 82510251225
H m
mm kg
125/ 03 04051060709 1,112
28505 060809111 1.4] 16 | 1.
325 0310|1211 41821 ) 25
425 722 27 31
525 32| 37

8. Kratka wyporowa na scene - KR typ3

DOBOR SPECJALNY -RYSUNEK ZGODNIE Z DETALEM
dT dla chtodzenia -4 K strefa krytyczna ok. 1,25 m
spadek ci$nienia ok. 17 Pa (15-20 Pa)

max. 20 dB(A)

Catos$¢ nawiewnika ukryta pod czotowg kratg perforowang w dowolnym kolorze RAL, wewnetrzne
elementy nawiewnika czarne i malowane na czarno.

Podfaczenia skrzynki rozpreznej, 2 x fi 100 mm.



