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1. DANE OGOLNE

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sa:
e Wytyczne Inwestora,
e Obowigzujgce normy i przepisy,
e Umowa — zlecenie,
e Warunki techniczne
e Pomiar cisnienia w sieci

1.2.ADRES INWESTYCJI
35/5; 35/3; 36/5; 36/1; 5/1; 16; 35/4; 29; 35/2; 34/2
1.3.DANE INWESTORA

Akademia Muzyczna im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach
ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice

1.4.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWNIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przylgczy oraz zewnetrznych
instalacji sanitarnych dla tematu:

BUDOWA BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ Z GARAZEM PODZIEMNYM WRAZ Z
INFRASTRUKTURA WEWNETRZNA W TYM: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ |
KLIMATYZACJI, INSTALACJA WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ,
INSTALACJA WYKORZYSTANIA WODY DESZCZOWEJ, INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA: PRZYLACZAMI WODY, KANALIZACJI
SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECI CIEPLOWNICZEJ. ZBIORNIKAMI
RETENCYJNYMI WOD OPADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZE..
BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ | SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN,
WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: DROGA WEWNETRZNA,
PARKINGIEM, MURAMI OPOROWYMI PRZY UL. WOJEWODZKIEJ W KATOWICACH,
DZIALKI NR 35/5; 35/3; 36/5; 36/1; 5/1; 16; 35/4; 29; 35/2; 34/2

UWAGA:

— Wykonawca zobowigzany jest do wykonania instalacji_zgodnie z wytycznymi
dostawcow medidw, pod ich cigglym nadzorem. Zakonczenie prac nalezy potwierdzi¢
protokotem odbioru instalacji przez Katowickie Wodociagi.

Zakres opracowania obejmuje:

- instalacje zimnej wody, cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulaciji;
instalacje zimnej wody deszczowej,
instalacje hydrantowa;
instalacje kanalizacji sanitarne;,
instalacje kanalizacji deszczowej podstawowej i awaryjne;j,
Poza zakresem opracowania:

- Przytacze cieptownicze,

- Przytgcze wodkan,

- Instalacja zasilajgca urzadzenia elektryczne,

- System sterowania,



1.5.WARUNKI OGOLNE

o Wszelkie instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- Prawem Budowlanym
- ,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”
- ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych — tom I

Instalacje sanitarne i przemystowe”,
- Instrukcjami odnoszgcymi sie do poszczegdinych instalacji
- Polskimi Normami
- zgodnie ze sztukg budowlana.
Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
i dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszystkie
urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku
urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
zgodnosci.

o Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszym
projekcie.
o Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych

W niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw
i urzgdzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

o Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania pofgczen instalaciji
w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do
zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszych instalacji z innymi branzami. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce
z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na
wiasny koszt.

o W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen
wyszczegolnionych w niniejszym projekcie.

° Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatéw, urzadzenh i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac¢ rozwigzanie alternatywne
niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora
i Projektanta.

° Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach
a nie ujete specyfikacjg winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci
co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasnic¢
z Inwestorem wszelkie watpliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji.

o Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzgadzen i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepisdw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela

2. STANISTNIEJACY

Budynek projektowany, nie wystepujg instalacje do demontazu



3. INSTALACJA WODKAN

3.1.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1.1. PRZYtACZE WODOCIAGOWE — BUDYNEK AKADEMII MUZYCZNEJ

Zgodnie z warunkami technicznymi nr: WWT/189/2020/SDS/KZ wydanymi przez
Katowickie Wodociggi S.A. projektowany budynek zostanie zasilony z istniejgcej sieci
wodociggowej utozonej wzdiuz ul. Wojewddzkiej poprzez istniejgcy siegasz @90, bedacy na
stanie majgtkowym Katowickich Wodociggoéw S.A, znajdujacy sie na dziatce nr 35/5 stanowigcej
wiasnoé¢ Inwestora.

Przytacza wodociggowe zaprojektowano z rur wykonanych z polietylenu PE100 RC
SDR11 PN16 @90x8,2mm tgczonych metodg zgrzewania elektrooporowego. Potgczenie
projektowanego przytagcza wodociggowego z istniejgcym siegaczem zaprojektowano za
pomocg muf elektro oporowych @90.

Projektowane przytacze wodociggowe zostanie wprowadzone do pomieszczenia
technicznego, stanowigcego pomieszczenie przytgcza wodociggowego oraz hydroforni.

Za pierwsza zewnetrzng sciang pomieszczenia nastgpi rozdziat na wode do celéw p.poz
oraz na wode do celéw bytowo gospodarczych. Kazde z projektowanych odejsS¢ zostanie
wyposazone w osobna armature przytgczeniowg

o Przytagcze wody bytowo-gospodarczych:
- Zasuwa DN8O,
- Wodomierz sprzezony DNG5,
- Zasuwa DN8O,
- Filtr siatkowy DN8O,
- Zawor antyskazeniowy klasy EA DN8O,

o Przytagcze wody p.poz:
- Zasuwa DN50,
- Wodomierz DN40,
- Zasuwa DN50,
- Filtr siatkowy DN50,
- Zawor antyskazeniowy klasy EA DN5O0,

Pomieszczenia techniczne, w ktérych zaprojektowano wezly przytgczy wodociggowych,
zostang wyposazone w odwodnienie zlokalizowane w posadzce.

3.1.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWE,
CYRKULACJI

Budynek zostanie zasilony w wode z miejskiej sieci wodociggowej, poprzez projektowane
przytacze wodociggowe. Za armaturg przytgcza wodociggowego wody do celow bytowo-
gospodarczych przewidziano montaz zestawu hydroforowego zapewniajgcego wymagane
cisnienie w wewnetrznej instalacji wodociggowej. Parametry hydroforu podano w punkcie 4.7

Rozprowadzenie przewoddéw wody zimnej zaprojektowano pod stropem poszczegodlnych
kondygnacji na odejsciu do kazdego pionu wodociggowego nalezy zamontowaé zawér ze
spustem.

Przygotowanie CWU zostanie zrealizowane w module stacji wymiennikow ciepta znajdujgcego
sie w pomieszczeniu wymiennikowni.



Dalej instalacja wody zostanie rozprowadzona pod stropem poszczegdélnych kondygnacji
skad pionowymi podejsciami zostanie doprowadzona do projektowanych w budynku przyborow
sanitarnych.

Instalacje wody zimnej w czesci garazu oraz w szachtach zaprojektowano z rur z stal
nierdzewnej fgczonych za pomocg systemowych ksztattek zaciskowych.

Instalacje wodne w budynku zaprojektowano z rur warstwowych typu typ: PEX rury te
sktadajg sie z trzech podstawowych warstw: wewnetrznej z polietylenu PE-Xb, srodkowej z rury
aluminiowej, zewnetrznej z polietylenu PE-RT. Rury te charakteryzujg sie wysokag
elastycznoscig, odpornoscig na korozje i kamien oraz matymi wydtuzeniami cieplnymi. Rury i
ztgczki PEX charakteryzujg sie rowniez antydyfuzyjnoscig oraz odpornoscig temperaturowg (do
95°C). Potaczenia rur PEX wykonuje sie jako zaciskowe na odpowiednich ksztaltkach za
pomocg recznych lub elektrycznych narzedzi zaciskowych. Potgczenie zaciskowe jest
sklasyfikowane jako nieroztgczne i dopuszczone do montazu podtynkowego. Rozszerzalnosé
cieplna rur wynosi 0,025mm/mK. Promien giecia rur wynosi r=3-8 x d (zgodnie z instrukcjg
producenta).

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla rur uktadanych w szlichcie podtogowej wynosi 80cm. Przy
tukach 90° nalezy zastosowa¢ mocowania w odlegtosci 30cm przed i za punktem giecia.
Kompensacja wydtuzen liniowych:

1. Dla przewodow prowadzonych wzdtuz przegrod budowlanych o dtugosci do 12m nie ma
wymogow kompensacji wydtuzen.

2. Dla przewodoéw prowadzonych wzdtuz przegréd budowlanych o dtugosci powyzej 12m
wymagane jest kompensowanie wydtuzen cieplnych. Zaleca sie stosowanie samokompensaciji
przez ramiona kompensacyjne wynikajgce ze zmiany kierunku trasy, tam gdzie to niemozliwe
nalezy stosowa¢ kompensatory u-ksztattowe.

3. Przewody prowadzone pod tynkiem, w posadzce, powinny byc¢ izolowane, tak aby izolacja
przejeta wystepujgce wydtuzenia cieplne. Przy czym grubosé¢ izolacji powinna byé 1,5 razy
wieksza od wydtuzenia cieplnego.

Nalezy stosowac¢ sie do instrukcji wykonania instalacji wydanej przez producenta rur.

Podejscia do poszczegdlnych przyboréw nalezy wykona¢ w bruzdach scian lub pod obudowg
z ptyt G-K. Wielkos¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana do $rednicy utozonych w niegj
przewodow wraz z otuling izolacyjng z 3 cm przekryciem wylewka lub tynkiem ponad wierzch
izolacji. Przewody prowadzone podtynkowo nalezy zabezpieczyé przed wyjsciem z tynku
poprzez odpowiednie wzmocnienie tynku siatkg tynkarskg stalowg. Bruzda powinna
jednoczesnie umozliwiaC kompensacje rozszerzalnosci liniowej przewodéw. Wszystkie
przewody uktadane pod tynkiem powinny by¢ na catej dlugosci izolowane cieplnie - owiniete
elastyczng otuling z PE pozwalajgcg na ich termiczne ruchy.

Przewody wodociggowe nalezy izolowa¢ termicznie izolacjg spetniajgca warunek NRO
zgodnie z normg EN 14303:2009+A1:2013. Zaprojektowano izolacje termiczng wykonana z
wetny skalnej pokrytg zbrojong folig aluminiowa z zaktadkg samoprzylepna.

Catos¢ instalacji wodkan prowadzonej w przestrzeni pomieszczen nieogrzewanych nalezy
zabezpieczy¢ kablami grzewczymi o mocy 10W/m. Kabel nalezy ukfada¢ zgodnie z wytycznymi
producenta pod otuling izolacyjng bezposrednio na rurze przewodowej w miejscach
wystepowania przemarzan.

Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykona¢ w rurze ostonowej PVC z
niepalnym elastycznym wypetnieniem. Ewentualne przejscie rurociggdéw przez $ciany
i stropy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng
Rozmieszczenie punktdéw poboru wody zostato wydane w projekcie architektonicznym
i pokazane na rysunkach.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci, dezynfekcje oraz
przeptukac instalacje zgodnie z PN.



Préba szczelnosci - cisnienie prébne podnies¢ do 1,5-krotnej wartosci cisnienia
roboczego. Podczas proby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie
podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut préby
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym
przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtdwng. W tym czasie ci$nienie pozostate po prébie
wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania proby nalezy
dokonac wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potgczen.

3.1.3. OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE

Norma Wyplyw wody gn
Suma Zimnej Cieptej Suma |Ciepta Zimna |Suma
Akademia
muzyczna | przeptyw. I/s I/s I/s I/s I/s I/s
Zawor czerp.bez perlat. dn20 5 5 0,5 2,5 2,5
Zawor sptukujacy do pisuaréw dn15 7 7 0,3 21 21
Baterie czerpalne : natryski dn15 9 9 0,15 0,15 0,3 1,35 1,35 2,7
umywalki dn15 55 55 0,07 0,07 0,14 3,85 3,85 7.7
zlewozmywaki dn15 3 3
Ptuczka zbiornikowa dn15 31 31 0,13 4,03 4,03
Suma gn 5,27 13,9 19,17
Budynki mieszkalne gdzie 0.07<Sqn<20 I/s, oraz dla armatury o gn<0.5 I/s Wzor 1
Budynki mieszkalne gdzie Sqn>20 I/s, oraz dla armatury o qn>0.5 /s Wzoér 2
Budynki biurowe i administacyjne gdzie Sqn>20 I/s (gdy mniejsz od 20l/s to wzér 1) Wzér 3
Hotele i domy towarowe gdzie 1<Sqn<20 I/s lub gdy s3g punkty czerpalne o gqn>0.5 Wzor 4
Hotele i domy towarowe gdzie 0.1<Sqn<20 I/s lub gdy sg punkty czerpalne o gn<0.5 Wzoér 5
Hotele gdzie Sqn>20 I/s Wzér 6
Domy towarowe gdzie Sqn>20 I/s Wzoér 7
Szpitale gdzie Sqn<20 I/s Wzér 8
Hotele gdzie Sqn<20 I/s Wzoér 9
Hotele gdzie Sqn>20 I/s Wzoér 10
Szkoty gdzie 1,5<Sqn<20 I/s Wzoér 11

Ciepta Zimna Razem

I's m3/h I's m3/h I's m3/h
Wzér 1 1,30 4,68 2,09 7,52 2,44 8,77
Wzér 2 1,71 6,16 2,25 8,12 2,46 8,86
Wzér 3 1,46 5,26 2,14 7,69 2,45 8,82
Wzér 4 1,84 6,61 2,62 9,43 2,95 10,61
Wzér 5 1,48 5,34 2,48 8,94 2,94 10,57
Wzér 6 0,66 2,37 2,21 7,94 2,91 10,47
Wzoér 7 0,09 0,31 2,10 7,57 2,90 10,42
Wzér 8 1,48 5,34 2,48 8,94 2,94 10,57
Wzér 9 1,48 5,34 2,48 8,94 2,94 10,57
Wzér 10 0,65 2,34 2,20 7,91 2,90 10,44
Wzér 11 3,48 12,53 |[5,55 19,96 |6,36 22,89
Wzér 12 21,30 76,68 |17,53 63,13 | 16,64 59,90




3.1.4. INSTALACJA WODY P.POZ.

Budynek wymaga zabezpieczenia p.poz. instalacjg hydrantowg. Instalacja ta zasilana
bedzie z miejskiej sieci wodociggowej, poprzez projektowane przytacze wodociggowe.

Za armaturg przytgcza wodociggowego wody do celdow bytowo-gospodarczych
przewidziano montaz zestawu hydroforowego zapewniajgcego wymagane cisnienie w
wewnetrznej instalacji wodociggowej. Parametry hydroforu podano w punkcie 4.8

Dla zabezpieczenia instalacji pozarowej przed spadkiem cidnienia spowodowanym
uszkodzeniem instalacji wodociggowej bytowej wykonanej, na odejsciu wody bytowej
zastosowano elektromagnetyczny zawér pierwszenstwa w wersji nhormalnie zamknietej tzn w
przypadku odciecia doptywu pradu elektrycznego, spadku cisnienia na presostacie ponizej 0,5
(w instalacji p.poz) MPa lub poprzez przycisk ROP zaw6r zostaje zamkniety.

Rys. Schemat technologiczny instalacji zaworu p.poz.

| zawdor elektromagnetyczny NG, z cewkq
. i ukfadem recznego otwierania

woda
Przqua_e&ody uzytkowa
......... hydrant

presostat (opcja)

Na odejsciu wody p.poz zabudowano zawor antyskazeniowy klasy EA.

Instalacja hydrantowa zostanie wyposazona w hydranty wewnetrzne, z wezem
potsztywnym DN33 oraz DN25 o dlugosci odcinka 30m. Hydrant p.poz. zaprojektowano
w szafce metalowej na wysokosci 135 cm nad posadzkg (lokalizacja na rysunku). Zasieg
hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie strefy garazu.

Instalacja hydrantowa p.poz. wykonana zostanie z rur stalowych podwojnie ocynkowanych
tgczonych na zacisk, z dopuszczeniem do stosowania w instalacjach hydrantowych. Rury
mocowac za pomocg systemowych obejm lub zabezpieczonych antykorozyjnie z wktadka
elastyczng z atestem. Przewiduje sie wykorzystanie naturalnych zatamah w prowadzeniu
przewodow celem kompensacji minimalnych wydtuzen dtuzszych odcinkéw instalacji wody
p.poz. Wszystkie przewody prowadzone przez pomieszczenia hieogrzewane nalezy
zabezpieczy¢ elektrycznym kablem grzewczym.

3.1.5. ZESTAWIENIE PRZEPLYWOW

Przeptyw miarodajny wynikajacy z ilosci projektowanych przyboréw sanitarnych w
budynku okre$lono na poziomie:

WB1: Woda bytowo socjalna: 6,36 dm3/s = 22,89m3/h.

WP1: Woda p.poz: 3,0 dm?/s = 10,8m?/h.

3.2.ARMATURA SANITARNA

Dopuszcza sie zastosowanie ceramicznych urzgdzen sanitarnych réznych producentéw,
jednak muszg one odpowiada¢ parametrami technicznymi urzgdzeniom wydanym w projekcie.
Dokfadne typy urzadzeh biatego montazu podane zostang w projekcie architektonicznym.

Umywalki
Zaprojektowano umywalki firmy wyposazone w otwér do montazu baterii stojgcych. Kolor

ceramiki — biaty.
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Pod umywalkami zaprojektowano potpostumenty dopasowane do zastosowanych umywalek
takze w kolorze biatym. Baterie z mieszaczem chromowane stojgce.

Miski ustepowe
Zaprojektowano miski ustepowe, wiszgce wraz z podtynkowg ptuczkg zbiornikowg
zintegrowanemu ze stelazem montazowym.

Zlewozmywak
Zaprojektowano zlewozmywaki ze stali nierdzewnej wpuszczane w blat typy zlewozmywakdow

okreslono w projekcie architektonicznym.

UWAGA:

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony
z lewej strony. Przybory sanitarne, ich wymiary, typy, zostaty wydane w projekcie architektury.

3.3.INSTALACJA WODY SZAREJ - WYKORZYSTANIE WODY DESZCZOWEJ

Zgodnie z warunkami technicznymi nr: WWT/190/2020/SDS/KZ oraz protokotem nr:
115/KD/2020 wydanymi przez Katowickie Wodociggi S.A. wody opadowe pochodzace z
dachéw oraz terendéw utwardzonych projektowanej inwestycji zostang odprowadzone do
miejskiej sieci kanalizacji ogolnosptawnej utozonej wzdtuz ul Wojewodzkiej. W zwigzku z
koniecznoscig zagospodarowania min. 30% ilosci wod opadowych na terenie dziatek Inwestora,
zaprojektowano zbiornik buforowy wody deszczowej stanowigcy zrodto wody do sptukiwania
toalet oraz podlewania zieleni. Lokalizacja oraz pojemnos¢ zbiornika buforowego wody
deszczowej — wg projektu instalacji sanitarnych zewnetrznych.

o Do zbiornika wody deszczowej zostang wprowadzone odptywy z instalacji odwadniania
dachu (3 uktady podcisnieniowe)

o W czasie opadu w pierwszej kolejnosci napetnia sie zbiornik buforowy wody deszczowej, az
do osiggniecia w zbiorniku maksymalnego poziomu wody i pojemnosci okoto 30 m3.

o Po uzyskaniu maksymalnego poziomu wody w zbiorniku i dalszego ciggtego opadu
atmosferycznego nastepuje przelanie wody do zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej. Wody skierowane sg do zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w rejonie
parkingu, nastepnie do sieci kanalizacji deszczowe;.

Wymagane cisnienie w instalacji wody deszczowej:

o W okresach bezdeszczowych w celu uzupetniana wody dla instalacji wody deszczowej,

zaprojektowano doprowadzenie wody do zbiornika buforowego w pomieszczeniu hydroforu.
Poziom wody w okresach bezdeszczowych bedzie sterowany za pomocg dwdch czujnikdw
poziomu wody C1, C2 i zawor elektromagnetyczny (otwarcie zaworu, jezeli poziom wody
jest ponizej C1 i zamkniecie wody po osiggnieciu poziomu C2).
Na przewodzie ttocznym prowadzgcym z podziemnego zbiornika buforowego wody
deszczowej do budynku, zaprojektowano wodomierz DN32 Q:10m3/h, wraz z filtrem
siatkowym zabudowanym przed wodomierzem oraz zaworem antyskazeniowym klasy BA
za wodomierzem.

o Pobdér wody ze zbiornika do instalacji wykorzystujgcej wode deszczowg do zasilania
sptuczek za pomocg dwoch pomp zatapialnych zrurowym ptaszczem chtodzgcym
pracujgce w uktadzie praca/rezerwa. Montaz pomp w pozycji poziomej. Pompy sterowane
czujnikiem cisnienia (Sterownik dla dwéch pomp, rozruch bezposredni). Zabezpieczyé
pompy przed sucho biegiem poprzez wytgcznik ptywakowy.
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3.4.KANALIZACJA SANITARNA

Zgodnie z warunkami technicznymi nr: WWT/189/2020/SDS/KZ wydanymi przez
Katowickie Wodociagi S.A. $cieki sanitarne pochodzgce z projektowanego budynku zostang
odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej @700 posadowionej w ul.
Wojewddzkiej, poprzez istniejgcy siegacz kanalizacji ogélnosptawnej @200.

Zostanie wykonane jedno wyjscie kanalizacji sanitarnej z gtdwnego budynku
projektowanej Akademii Muzycznej.

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w budynku
zostang odprowadzone poprzez projektowane piony kanalizacyjne do ciggéw przewodéw
kanalizacyjnych (poziomdw), prowadzonych pod stropem poszczegdlnych kondygnacji
Podejscia bedg prowadzone ze spadkiem min. 2,5%.

o Gibéwne piony, podejscia oraz poziomy prowadzone pod stropem zaprojektowano z
rur niskoszumowych trojwarstwowych tgczonych kielichowo. Uszczelki z EPDM,
Rury tréjwarstwowe z kopolimeru PP:
warstwa zewnetrzna — PP, kolor czarny,warstwa
srodkowa — PP MD + talk, kolor szary,
warstwa wewnetrzna — PP, kolor biaty.

o W przestrzeni garazu dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur PVC-U SN8 Lite

o Kanalizacje sanitarng pod ptytg fundamentowg zaprojektowano z rur wykonanych z
HDPE tgczonych przez zgrzewanie elektro oporowe.

Rury w gruncie uktadaé na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm i w obsypce
piaskowej 30cm ponad wierzch rury. Poziomy kanalizacyjne przebiegajgce pod fundamentami,
w fundamentach is$cianach fundamentowych uktada¢ w rurach ochronnych wypetnionych
materiatem elastycznym o dtugosci 30 cm wigkszej niz szerokos¢ sciany (po 15 cm z kazdej
strony).

Zostanie wykonane kilka gtownych pionéw kanalizacji sanitarnej. Piony zaprojektowano
z wentylacjg gtébwng z wyprowadzeniem pionu ponad dach i zakonczeniem wywiewkag
kanalizacyjng. Piony przed potgczeniem z przewodami odptywowymi nalezy wyposazyC¢ w
rewizje 0,3-0,5m nad poziomem posadzki.

Wewnetrzng instalacje sanitarng nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kielichowych PP dla instalaciji
wewnetrznych. Instalacje mocowaé do konstrukcji i przegréd za pomocg obejm systemowych
z wktadkg elastyczna.

Podejscia odptywowe, fgczgce wyloty przyboréw sanitarnych z pionem nalezy prowadzic¢
z minimalnym spadkiem inin=2+3%. Przybory i urzgdzenia tgczone z przewodami
kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w zamkniecia wodne.

Dla ochrony przed wykraplaniem sie wody zostang obudowane izolacjg z kauczuku o
grubosci min 13mm (materiat o wsp. przew. 0,035 W/m2K). Na pionach spustowych 0,6m nad
posadzkg parteru lub poziomem terenu projektuje sie czyszczaki w celu umozliwienia okresowe;j
konserwacji instalacji kanalizacyjnej.

Catosc¢ instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej przez pomieszczenia nieogrzewane
nalezy zabezpieczy¢ kablami grzewczymi o mocy 10W/m. Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z
wytycznymi producenta pod otuling izolacyjng bezposrednio na rurze przewodowej w miejscach
wystepowania przemarzan.
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3.4.1. OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW SANITARNYCH

wyp.50% wyp.70%
System | System Il
Suma Odptywy Suma Odptywy Suma
Akademia
muzyczna przybor. jednost. DU jednost. DU
Umywalka, bidet 53 53 0,5 26,5 0,3 15,9
Natrysk bez korka 9 9 0,6 54 0,4 3,6
Pisuar ptytowy 7 7 0,2 1,4 0,2 1,4
Zlew kuchenny 3 3 0,8 2,4 0,6 1,8
Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 6,0l 31 31 2 62 1,8 55,8
Wopust podtogowy DN100 12 12 2 24 1,2 14,4
Suma odptywu DU 121,7 92,9
Natezenie odplywu sciekdw Qww=K*sqgrt(sumDU) Qww
K System | System Il
Korzystanie nieciaggte - mieszkanie, pensjonat, biuro 0,5 5,52 I's 4,82 I's
Korzystanie okresowe - szpital, szkota, restauracja, hotel 0,7 7,72 Is 6,75 Is
Korzystanie zbiorowe - publiczne toalety, natryski 1,0 11,03 /s 9,64 I/s
Korzystanie specjalne - laboratoria 1,2 13,24 /s 11,57 /s

3.5.KANALIZACJA DESZCZOWA PODSTAWOWA | AWARYJNA

Na podstawie warunkéw technicznych nr: WWT/190/2020/SDS/KZ nadmiar wodd
opadowych, ktore nie zostang zagospodarowane na terenie dzialki Inwestora zostang
odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej @700 posadowionej w ul.
Wojewddzkiej, poprzez istniejgcy siegacz kanalizacji ogélnosptawnej @200.

Dach projektowanego budynku zostanie odwodniony za pomocg systemu wpustow
dachowych potgczonych z pionowymi i poziomymi rurami zlokalizowanymi wewnatrz budynku w
szachtach, przestrzeniach pod stropem poszczegolnych kondygnagiji.

W celu zapewnienia szczelnosci zaprojektowano grawitacyjny system sktadajacy sie z rur PE-
HD zgrzewanych.

Wszystkie wpusty dachowe nalezy wyposazy¢ w kable grzewcze.

Jako awaryjne odwodnienie dachéw zaprojektowano system rur i wpustéow utozonych
réwnolegle do systemu podstawowego. Wpusty awaryjne zostang wyniesione ponad
ptaszczyzne dachu o 5cm za pomocg systemowych kotnierzy.

Przewody instalacji prowadzone wewnatrz budynku, dla ochrony przed wykraplaniem sie
wody zostang obudowane izolacjg z kauczuku o grubosci min 13mm (materiat o wsp. przew.
0,035 W/m2K). Na pionach spustowych 0,6m nad posadzkg parteru lub poziomem terenu
projektuje sie czyszczaki w celu umozliwienia okresowej konserwaciji instalacji kanalizacyjnej.

Catos¢ instalacji kanalizacji deszczowej prowadzonej w przestrzeni pomieszczen
nieogrzewanych nalezy zabezpieczy¢ kablami grzewczymi o mocy 10W/m. Kabel nalezy
uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta pod otuling izolacyjng bezposrednio na rurze
przewodowej w miejscach wystepowania przemarzan.

Scieki deszczowe odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.
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3.5.1. OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW DESZCZOWYCH

Teren projektowanego budynku Akademii Muzycznej

Rodzaj powierzchni ET? ;\]nerzchma q [I/sha] \évpshF;wu q [I/s]
Powierzchnia dachu bud Akademii Muzycznej 1990 225 0,9 40,30
Zjazd do garazu 150 225 0,9 3,04
Powierzchnia dachu bud. Trafo, Pom gosp. 32,5 225 0,9 0,66
Powierzchnia terenu utwardzonego place, drogi 2288 225 0,6 30,89
Powierzchnie terenu biologicznie czynnego 795 225 0,1 1,79
Suma splywu 5255,50 76,67

4. ZASTOSOWANE MATERIALY

4.1.INSTALACJA WODOCIAGOWA DO CELOW BYTOWO
GOSPODARCZYCH

Przewody prowadzone w przestrzeni garazu zaprojektowano z rur wykonanych ze stali
nierdzewnej fgczonej na zacisk
Gtéwne piony oraz przewody rozprowadzajgce w przestrzeni sufitdw podwieszanych,
Sciankach instalacyjnych, zaprojektowano z rur warstwowych typu: PEX

4.2.INSTALACJA WODOCIAGOWA WODA DESZCZOWA (SZARA)

Przewody zaprojektowano z rur warstwowych typu: PEX

4.3.INSTALACJA WODOCIAGOWA P.POZ (HYDRANTOWA)

Instalacja hydrantowa wykonana zostanie z rur stalowych podwojnie ocynkowanych

taczonych na zacisk, z dopuszczeniem do stosowania w instalacjach hydrantowych.

4.4.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

4.4.1. GEOWNE PIONY, PODEJSCIA ORAZ POZIOMY PROWADZONE POD
STROPEM

Gtéwne piony, podejscia oraz poziomy prowadzone pod stropem zaprojektowano z rur
niskoszumowych tréjwarstwowych tgczonych kielichowo. Uszczelki z EPDM,
Rury tréjwarstwowe z kopolimeru PP:
warstwa zewnetrzna — PP, kolor czarny,warstwa
srodkowa — PP MD + talk, kolor szary,
warstwa wewnetrzna — PP, kolor biaty.

4.4.2. W PRZESTRZENI GARAZU
W przestrzeni garazu dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur PVC-U SN8 Lite
4.4.3. POD PLYTA FUNDAMENTOWA

Kanalizacje sanitarng pod ptyta fundamentowg zaprojektowano z rur wykonanych z HDPE
taczonych przez zgrzewanie elektro oporowe.
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4.5.INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

4.5.1. GEOWNE PIONY, PODEJSCIA ORAZ POZIOMY PROWADZONE POD
STROPEM

Kanalizacje deszczowg w budynku zaprojektowano z rur HDPE tgczonych przez
zgrzewanie elektro oporowe. Nalezy zastosowa¢ kompletny system jednego producenta od
wpustow dachowych az do pierwszej studni za sciang zewnetrzng budynku.

4.5.1. POD PtYTA FUNDAMENTOWA

Kanalizacje deszczowg pod ptytg fundamentowg zaprojektowano z rur wykonanych z HDPE
tgczonych przez zgrzewanie elektro oporowe.

4.6. KOMPAKTOWE URZADZENIE DO WYKORZYSTANIA WODY
DESZCZOWEJ

Wymagane parametry systemu wykorzystania wody deszczowej:
o Przeptyw:
Wydatek wody deszczowej do sptukiwania toalet: 2,71/s
o Cisnienie:
Wymagane ci$nienie w instalacji zimnej wody do sptukiwania toalet: 370kPa

Urzadzenie powinno posiadac:

Zintegrowany zestaw hydroforowy,
Mozliwos¢ uzupetniania wody w instalacji w przypadku braku nagromadzonej wody
deszczowej w zbiorniku buforowym.

o Zabezpieczenie przed suchobiegiem,

o Zaleca sie aby kazda z pomp wyposazona w przetwornice czestotliwosci z silnikiem w
klasie sprawnosci |IE4,

4.7. HYDROFOR WODY BYTOWO GOSPODARCZEJ

Wymagane parametry hydroforu wody bytowe;j:

o Przeptyw:
Q = 6,5 I/s dla dwdch pracujgcych jednoczesnie hydrantow DN33.
o Cisnienie:

Gwarantowane cisnienie w sieci wodociggowej wynosi: 200kPa

Zaktadana strata cisnienia na przytlaczu wody bytowej wynosi 111,4kPa (wg projektu
przytgczy sanitarnych)

Min cisnienie przed hydroforem: 88,6kPa

Wymagane ci$nienie za hydroforem: H = 530kPa

Wymagane wyposazenie oraz zgodnosci z przepisami

Dobrano zestaw trzypompowy.

Praca z naptywem z sieci wodociggowej, 1 pompa jest rezerwowa.

Kazda pompa w zestawie ze zintegrowang przetwornicg czestotliwosci z silnikiem w klasie
sprawnosci |IE4, w przypadku awarii falownika lub pompy jakos$¢ pracy zestawu nie ulega
obnizeniu.
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o Zestaw 3-fazowy na bazie pomp pionowych z hydraulikg i stopg ze stali nierdzewnej, kazda
pompa ze zintegrowang przetwornicg czestotliwosci, silniki pomp w klasie sprawnosci IE4,
wyposazony w nadrzedny sterownik z funkcjg optymalnego dostosowanie obcigzenia do
catosci instalacji za pomocag dodatkowego rodzaju regulacji Ap-v, umozliwiajgcy odczyt
danych roboczych, nastawe 2 wartosci cisnienia, zapewniajgcy automatyczny test pomp co
6 godzin i gwarantujgcy regulacje cisnienia z precyzjg +/- 0,1 bara.

o Zestaw z mozliwoscig transmisji danych do BMS po protokole Modbus, BACnet lub LON.

4.8. HYDROFOR WODY P.POZ

Wymagane parametry hydroforu p.poz:
o Przeptyw:
Q =3 I/s = 2x 1,5l/s dla dwdch pracujgcych jednoczesnie hydrantow DN33.
o Cisnienie:
Zatozono prace z naptywem z sieci wodociggowej. Jedna pompa stanowi rezerwe.
Gwarantowane cisnienie w sieci wodociggowej wynosi: 200kPa
Zaktadana strata cisnienia na przytgczu wody p.poz wynosi 42,1kPa (wg projektu przytgczy
sanitarnych)
Min cisnienie przed hydroforem: 157,9kPa
Wymagane cisnienie za hydroforem: H = 530kPa

Wymagane wyposazenie oraz zgodno$ci z przepisami

o Zestaw pomp pozarowych winien posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng oraz Certyfikatu
Statosci Wiasciwosci Uzytkowych CNBOP-PIB

o Zestaw pomp pozarowych powinien by¢é znakowany znakiem budowlanym ,B”

o Sterownik zastosowany w zestawie pompowym powinien posiada¢ Swiadectwo
Dopuszczenia oraz by¢ oznakowany logiem CNBOP-PIB.

o Zaprojektowany zestaw pompowy zbudowany jest na bazie pomp pionowych z hydraulikg i
stopg ze stali nierdzewnej z certyfikatem VDS oraz CNBOP-PIB. Kazda pompa
wyposazona jest w zintegrowang przetwornice czestotliwosci.

o Napedy elektryczne pomp winny spetniaé wymagania okreslone w Polskiej Normie
dotyczgcej urzgdzenh tryskaczowych.

o Nadrzedny sterownik umozliwiajgcy nastawe 2 wartosci cisnienia, odczyt danych
roboczych, automatyczny test pomp co 6 godzin i regulacje cisnienia z precyzjg +/- 0,1 bar.

o W przypadku awarii ktérego$ z falownikdéw lub pompy jakos¢ pracy zestawu nie moze uledz
obnizeniu.

o Zestaw pompowy powinien by¢ wyposazony w 3 czujniki ciSnienia z automatykg zdolna do
analizy sygnatow i odrzucania wartosci btednych.

o W ftrybie pozarowym nadrzednym celem zestawu jest zapewnienie wody do celéw
gasniczych. Wszystkie btedy zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki powinny zosta¢
pominiete i w przypadku ich wystgpienia zestaw nie ulega automatycznemu wytgczeniu.

o Pompy w trybie pozarowym, w przypadku braku przeptywu (zamkniety wyptyw z
hydrantow), aktywujg wyptyw z obiegu minimalnego przeptywu.

o Zestaw pompowy powinien posiada¢ mozliwos¢ transmisji danych do BMS po protokole
Modbus oraz opcjonalnie BACnet.

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia MIiB z dnia 17 Listopada 2016 w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym, zestawy pompowe zasilajgce instalacje przeciwpozarowe (zespoty pomp
pozarowych) z dniem 1 stycznia 2021 roku powinny posiada¢ Krajowag Deklaracje Wtasciwosci
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Uzytkowych, do ktérej wystawienia konieczne jest uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej
catego zestawu i uzyskanie Certyfikatu Statosci Wiasciwosci Uzytkowych CNBOP-PIB.

Zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania
urzadzenia sterujgce pompami w instalacjach przeciwpozarowych powinny posiadac
Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB.

Zestawy pompowe objete Krajowg Oceng Techniczng CNBOP-PIB wymagajg zastosowania
Uktadu Pomiarowego z przeptywomierzem , obejscie testowe” Jest on wykonany zgodnie z
Rozporzadzeniem z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych w ktérym zawarto wymog zastosowania przeptywomierza w uktadzie
pomiarowym (ponizej fragment): ,4. Pompy powinny by¢ wyposazone w uktad pomiarowy
skfadajgcy sie z ci$nieniomierza, przeptywomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalajgcy na
okresowg kontrole parametrow pracy”

4.9.O0DWODNIENIE LINIOWE ZJAZDU DO GARAZU PODZIEMNEGO

W zjezdzie do garazu zostaty zaprojektowane dwa odwodnienia liniowe na alej szerokosci
zjazdu. Min szerokos$¢ odwodnienia liniowego winna wynosi¢ 20cm a gtebokos¢ 12cm.

Krawedzie odwodnienia wykonane z stali nierdzewnej, oraz licowane z powierzchnig zjazdu.
Ruszt z tworzywa odpornego na korozje w klasie D400.

4.10. WPUST PODLOGOWY PARKINGOWY  ZINTEGROWANY Z
OSADNIKIEM

W posadzce garazu podziemnego zastosowano wpusty parkingowe zabudowane
bezposrednio w ptycie fundamentowej. Korpus kazdego z wpustu zostanie wyposazony w
systemowy syfon, oraz przestrzen osadnikowg. Zewnetrzng czes¢ korpusu nalezy wyposazy¢ w
systemowe kotnierze uszczelniajgce umozliwiajgce szczelne potgczenie z hydroizolacjg ptyty
fundamentowej. Ruszt wpustu winien by¢ wykonany z zeliwa lub trwatego tworzywa
sztucznego w klasie odpornosci min B dla ruchu pieszego oraz kotowego samochodow
osobowych. Zaleca sie zastosowanie rusztéw w klasie odpornosci D.

4.11. PRZEJSCIA P.POZ, PRZEJSCIA SZCZELNE

4.11.1. IZOLACJE AKUSTYCZNE

Wszystkie przejscie rurociggéw przez $ciany pomieszczen c¢wiczen, nalezy dodatkowo
izolowaé akustycznie za pomocg systemowych obudow lub izolacji akustycznej.

4.11.2. PRZEJSCIA P.POZ

Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego, w tym réwniez przez sciany
wydzielonych pozarowo szachtéw oraz przejscia przez stropy nalezy zabezpieczyé
systemowymi przejsciami p.poz o klasie wyzszej badz rownej klasie odpornosci danej
przegrody.

Przejscie ogniochronne nalezy wykonac zgodnie z aprobatg techniczng oraz oznakowac
za pomocg tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

Zalecenia dotyczgce zabezpieczen przeciwpozarowych przepustéw instalacyjnych sanitarnych:
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o Zabezpieczenia rur palnych do g 160mm
Sposdéb montazu:
W $cianach: sciany betonowe, ceglane, gazobetonowe, gipsowo-kartonowe gr. min 100 mm
W stropach: sztywne gr. min.100 mm
Opaske przygotowang pod srednice rury (CP 648-S) nalezy zamocowaé w sposob
zapewniajgcy Sciste przyleganie do powierzchni rury. W przypadku zastosowania opaski
w wersji tasmy o di. 10mb (CP-648E) nalezy przestrzegaé¢ zalecen dotyczacych ilosci warstw
w zaleznosci od Srednicy zabezpieczane;j rury tj.:

rura palna o $rednicy- do 75mm- 1 warstwa

rura palna o srednicy- 76-125mm- 2 warstwy

rura palna o s$rednicy- 126-160mm- 3 warstwy

rura palna o srednicy- 161-200mm- 4 warstwy

Pozostatg powierzchnie wokét opaski (pierscieniowg) w zaleznosci od powierzchni nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z rys ponizej:

Rura z tworzywa sztuczego

< _—Masa / zaprawa
—270 5 i zaprawa cementowa / zaprawa gipsowa

53

"

veial M

_~— Strop betonowy lub Zelbetowy
Rt o gestosci min. 1700 kg/m®

- o -
" \
\\\\
~
~
k Opaska ogniochronna - ilog¢ warstw
2alezna od srednicy 2abezpieczanej rury
A
I\
\\/ __~— Sciana sztywna o gestosci min. 600 kg/m?®
P a _—Masa / zaprawa
zaprawa cementowa / zaprawa gipsowa
-— Opaska ogniochronna - ilose

warstw zalezna od $rednicy zabezpieczanej rury
ko) e e s g ey e
A

RS

\_Ruraz tworzywa sztucznego

<270
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o Zabezpieczenia rur niepalnych pojedynczych do $rednicy zewnetrznej 168,3 mm.
Przej$cia rur niepalnych (stalowych (g 33,7-168,3 mm), miedzianych (g 28-89mm) — w otulinie
z weilny mineralnej) przez przegrody budowlane (sciany i stropy) stanowigce granice stref
pozarowych nalezy zabezpieczy¢ za pomocg ogniochronnej akrylowej masy uszczelniajgcej
W $cianach: z betonu, cegly, gazobetonu - gestos¢ 650 kg/m? albo Sciany elastyczne
(systemy gipsowo-kartonowe) - gr. min.100 mm; z betonu, cegty, gazobetonu o gestosci 2400

kg/m2 - gr. min.150 mm

W stropach: z betonu, gazobetonu o gestosci 2400 kg/m? - gr. min. 150 mm

_/-— o /‘7 '_7/
/
OTULINAZ WEENY MINERALNEJ |

80 LUB 100 kg/m3 WEENAMINERALNA 45 kg/m3
GRUBOSCI 20-40 mm

500 mm 500 mm

MASA

o
Vi e

4.11.3. PRZEJSCIA SZCZELNE

Przejscia projektowanych przewoddéw wodkan przez Sciany zewnetrzne, oraz umieszczane w
ptycie fundamentowej, nalezy zabezpieczy¢ systemowymi przejSciami szczelnymi z
wykorzystaniem:

- gumowych tancuchéw uszczelniajgcych,

- przejs¢ szczelnych przygotowanych na wymiar,

- prefabrykowanych przejs¢ szczelnych montowanych na etapie wznoszenia scian,

5. ODBIOR ROBOT:

Wykonawca powinien do odbioru kohcowego przygotowa¢ miedzy innymi:
- protokot odbioru robot,
- protokoty préb szczelnosci,
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6. WYTYCZNE BHP | P.POZ

Projektowana infrastruktura nie stwarzajg zagrozenia pozarowego. Podczas wykonania
stosowac sie do Warunkéw Technicznych Wykonawstwa i Montazu cz. Il - ,Instalacje sanitarne”
(Arkady 1988r.) oraz do Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401).

7. OBSZAR ODZIALYWANIA
Zgody z opisem architektury.

8. UWAGI KONCOWE.

Przed przystapieniem do robét potwierdzi¢ wszystkie rzedne w uwzglednionych w
projekcie istniejagcych studzienkach kanalizacyjnych. Nalezy tez skorygowac rzedne
wtazéw studni do aktualnych istniejgcych i projektowanych rzednych terenu.

Wszystkie zastosowane materialy iurzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i
pozarowe. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i elementéw zamiennych o réwnorzednych
wiasciwosciach z materiatami i elementami wydanymi w projekcie po uzyskaniu zgody i
akceptacji rozwigzania przez projektanta.

Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych ukfadow i urzgdzen wymaga:

- opracowania odpowiednich instrukcji obstugi i eksploatacji, nadzoru i konserwaciji
przeszkolenia pracownika o odpowiednich kwalifikacjach zajmujgcej sie ich nadzorem i biezgcg
konserwacjg. Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4 lutego 1994
r. (Dz.U. nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r.).

9. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U. Nr 89 poz. 414.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129 poz. 844,Nr 91102 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakownia ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz.881

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagah

dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.
1718)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
121/03 poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H,
PP-Bi PP-R

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér PN
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.

PN-ISO 4064-2+Ad |: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w
mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni
funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci

korozyjnej srodowisk
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdélne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéow. Kod barw rozpoznawczych dla

przesytanych czynnikéw

PN- B — 02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne -Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa

10. ZALACZNIKI | RYSUNKI
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