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— Wykonawca zobowigzany jest do wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi

dostawcow mediow, pod ich ciaglym nadzorem. Zakonczenie prac nalezy potwierdzi¢

protokotem odbioru instalacji przez Katowickie Wodociagi.




1. DANE OGOLNE

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

e Wytyczne Inwestora,
¢ Obowigzujgce normy i przepisy,
¢ Umowa — zlecenie,
e Techniczne warunki wody i kanalizacji sanitarnej KW S.A.
nr: WWT/189/2020/SDS/KZ
e Uzupetnienie warunkow technicznych KW S.A. nr: WWT/189/2020/SDS/KZ
nr: PW/999/2020/SDS/KZ
o Pomiar ci$nienia w sieci, wydajnosci hydrantéw nr: ZWU/431/2020/ZPS/KP
e Techniczne warunki kanalizacji deszczowej KW S.A. nr: WWT/190/2020/SDS/KZ
e Protokot nr: 115/KD/2020
e Protokot nr: 647/KD/2019
¢ Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
¢ Wywiad branzowy PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami
nr: KNKa4.6141.379.2020.Gl/4
o Wywiad branzowy TK Telkom Spoétka z 0.0. LBPSm-508-0309/20
e Wywiad branzowy PKP PLK S.A. nr: 1ZDKe-505-49/2020
o Wywiad branzowy PKP ENERGETYKA nr: ERD3-RD3Ei-5501/241-2/20
o Wywiad branzowy PKP TELKOL nr: RU204-504-309/2020
o Wytyczne Katowickich Wodociggéw S.A. ,Dobdr srednicy wodomierza — wytyczne
dla budynkow wielolokalowych i jednorodzinnych”



1.2. ADRES INWESTYCJI
35/5; 35/3; 36/5; 36/1; 5/1; 16; 35/4; 29; 35/2; 34/2

1.3.DANE INWESTORA

Akademia Muzyczna im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach
ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice

1.4.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWNIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytaczy oraz zewnetrznych instalacji
sanitarnych dla tematu:

BUDOWA BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ Z GARAZEM PODZIEMNYM WRAZ Z
INFRASTRUKTURA WEWNETRZNA W TYM: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
| KLIMATYZACJI, INSTALACJA WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ,
INSTALACJA WYKORZYSTANIA WODY DESZCZOWEJ, INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA: PRZYLACZAMI WODY, KANALIZACJI
SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECI CIEPLOWNICZEJ. ZBIORNIKAMI
RETENCYJNYMI WOD OPADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ.
BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ | SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN,
WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: DROGA WEWNETRZNA,
PARKINGIEM, MURAMI OPOROWYMI PRZY UL. WOJEWODZKIEJ W KATOWICACH,
DZIALKI NR 35/5; 35/3; 36/5; 36/1; 5/1; 16; 35/4; 29; 35/2; 34/2

Zakres opracowania obejmuje:
- przylacze wodociggowe, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
- doziemna instalacja wodociggowa, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wody
deszczowej (odzysk)
- przebudowa istniejgcego przytgcza wodociggowego budynku na terenie PKP

Poza zakresem opracowania:
- przebudowa sieci cieptowniczej,
- przylacze cieptociagu,
- instalacji elektrycznej zasilajgcej urzgdzenia,



1.5.WARUNKI OGOLNE

. Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

- Prawem Budowlanym

- ,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”

- ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych — tom Il
— Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- Instrukcjami odnoszgcymi sie do poszczegdlinych instalacii

- Polskimi Normami

- zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych

atestow
i dopuszczen, oraz certyfikatédw wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszystkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku
urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyé odpowiednig deklaracje
zgodnosci.

° Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszym
projekcie.
° Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych

W niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow
i urzgdzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

° Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji
w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany
do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowag obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszych instalacji z innymi branzami. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajgce

z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowaé na
wiasny koszt.

. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg
bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen
wyszczegoélnionych w niniejszym projekcie.

o Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatdw, urzgdzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne
niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora
i Projektanta.

o Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach
a nie ujete specyfikacjg winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci
co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ziozeniem oferty powinien
wyjasnic

z Inwestorem wszelkie watpliwosci zwigzane z realizacjg inwestyciji.

o Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepisow oraz protokolarny odbidr w obecnosci przedstawiciela



2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Na terenie dziatek 5/1; 35/5; 36/5; 36/1; 35/3 objetych zakresem opracowania na
obszarze projektowanego budynku znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu bedgce w znacznej
czesci wytgczone z eksploataciji t.j.

- czynna sie¢ wodociggowa

- czynne przytacze wodociggowe do budynku na terenie PKP — podlegajgca przebudowie
- czynna siec kanalizacji ogolnosptawnej,

- czynna siec cieptownicza — podlegajgca przebudowie,

3. LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

Istniejgce uzbrojenie terenu kolidujgce z projektowanym budynkiem lub projektowanym
uzbrojeniem terenu nalezy trwale usunagc¢ z gruntu.

Wykopy po usunietym uzbrojeniu nalezy zagesci¢ do stopnia (wskaznik zageszczenia
Is > 0,98) lub do wartosci wskazanej w projekcie konstrukcji. Nie dopuszcza sie posada wiania
projektowanych obiektow budowlanych na gruncie nie posiadajgcym parametréw gruntu

nosnego.
Orientacyjna dtugos¢ istniejgcych sieci przeznaczonych do likwidacji:
- wodociag: 151,0 mb
- kanalizacja: 120,0 mb
- gazociag: 35,0 mb
Orientacyjna dtugos¢ istniejacych sieci przeznaczonych do przebudowy:
- wodociag: 73,0 mb
- cieptociag: 31,0 mb — wg odrebnego opracowania,

Koncowki likwidowanych przewodow wodociggowych oraz kanalizacyjnych nalezy
zaslepi¢ za pomocg korkéw, muf, kompatybilnych z materiatem, z ktérego dane przewody
zostaty wykonane.

Zgodnie z warunkami technicznymi nr: WWT/189/2020/SDS/KZ na przedmiotowym
terenie znajduje sie istniejgcy hydrant nadziemny DN80, ktorego lokalizacja koliduje z
projektowanym gtownym dojsciem do budynku. Istniejgcy hydrant nalezy zdemontowa¢ w
porozumieniu z Oddziatem Eksploatacji Sieci Wodociggowej Katowickich Wodociggéw S.A.

4. PPROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

4.1.WODOCIAG

4.1.1. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO DLA
BUDYNKU NA TERENIE PKP

Zgodnie z  warunkami technicznymi nr: WWT/189/2020/SDS/KZ  oraz
nr: PW/999/2020/SDS/KZ wydanymi przez Katowickie Wodociggi S.A. przez teren objety
zakresem opracowania przebiega istniejgce czynne przytgcze wody do budynku znajdujgcego
sie na dziatce nr Tk37 bedgcego w zarzadzie PKP.

W zwigzku z kolizjg istniejacego wodociggu z projektowanym budynkiem, zostanie on
przebudowany.

Istniejacy wodociag kolidujgcy z projektowanym budynkiem nalezy trwale usungé z
gruntu. Wykopy po usunietym uzbrojeniu nalezy zagesci¢ do stopnia (wskaznik
zageszczenia_Is > 0,98) lub do wartosci wskazanej w_projekcie konstrukcji. Nie
dopuszcza sie posadowienia fundamentéw projektowanej hali na gruncie nie
posiadajacym parametréw gruntu nosnego.




W zwigzku z brakiem jednoznacznej informacji o s$rednicy istniejgcego wodociggu
poddawanego przebudowie, zatozono iz nowy odcinek zostanie utozony z rur PE100 RC
SDR11 PN16 @63. Potaczenie projektowanego odcinka wodociggu 2z istniejgcym
zaprojektowano za pomocg muf elektro oporowych @63.

W _przypadku stwierdzenia innej niz_zakladane w _projekcie srednicy lub materiatu
istniejgcego wodociggu, sposob wigczenia nalezy uzgodni¢ z dziatem eksploatacji sieci
wodociggowej Katowickich Wodociggow S. A.

4.1.2. PRZYtACZE WODOCIAGOWE — BUDYNEK AKADEMII MUZYCZNEJ

Zgodnie z warunkami technicznymi nr: WWT/189/2020/SDS/KZ wydanymi przez
Katowickie Wodociagi S.A. projektowany budynek zostanie zasilony z istniejgcej sieci
wodociggowej utozonej wzdtuz ul. Wojewddzkiej poprzez istniejgcy siegasz @90, bedacy na
stanie majagtkowym Katowickich Wodociggéw S.A, znajdujgcy sie na dziatce nr 35/5
stanowigcej wtasnos¢ Inwestora.

Przytlacza wodociggowe zaprojektowano z rur wykonanych z polietylenu PE100 RC
SDR11 PN16 @90x8,2mm fgczonych metodg zgrzewania elektrooporowego. Potgczenie
projektowanego przytgcza wodociggowego z istniejgcym siegaczem zaprojektowano za
pomocg muf elektro oporowych @90.

Projektowane przytgcze wodociggowe zostanie wprowadzone do pomieszczenia
technicznego, stanowigcego pomieszczenie przytgcza wodociggowego oraz hydroforni.

Za pierwsza zewnetrzng sciang pomieszczenia zostanie zabudowany wodomierz gtéwny
dla wewnetrznej instalacji wody do celéow bytowo gospodarczych oraz wody p.poz.

Za wodomierzem nastgpi rozdziat wody na instalacje wody p.poz i wode do celéw bytowo
gospodarczych.

Na odejsciu wody do celéw bytowo-gospodarczych zostanie zabudowany
elektromagnetyczny zawor pierwszenstwa normalnie zamkniety.

Na odejsciu wody do celow p.poz zostanie zabudowany zawor antyskazeniowy klasy EA.

Pomieszczenie techniczne, w ktérym zaprojektowano wezet przylgcza wodociggowego,
zostanie wyposazone w odwodnienie zlokalizowane w posadzce.

4.1.3. INSTALACJA WODY SZAREJ - WYKORZYSTANIE WODY
DESZCZOWEJ

Zgodnie z warunkami technicznymi nr: WWT/190/2020/SDS/KZ oraz protokotem nr:
115/KD/2020 wydanymi przez Katowickie Wodociggi S.A. wody opadowe pochodzace z
dachéw oraz terendéw utwardzonych projektowanej inwestycji zostang odprowadzone do
miejskiej sieci kanalizacji ogdélnosptawnej utozonej wzdtuz ul Wojewddzkiej. W zwigzku z
koniecznoscig zagospodarowania min. 30% ilosci wod opadowych na terenie dziatek
Inwestora, zaprojektowano zbiornik buforowy wody deszczowej stanowigcy zrédto wody do
sptukiwania toalet oraz podlewania zieleni.

Obliczenie objetosci zbiornika wody deszczowej wg punktu: 4.3.4

o Do zbiornika wody deszczowej zostang wprowadzone odptywy z instalacji odwadniania
dachu (3 uktady podcisnieniowe)

o W czasie opadu w pierwszej kolejnosci napetnia sie zbiornik buforowy wody deszczowej,
az do osiggniecia w zbiorniku maksymalnego poziomu wody i pojemnosci okoto 30 m3.

o Po uzyskaniu maksymalnego poziomu wody w zbiorniku i dalszego ciggtego opadu
atmosferycznego nastepuje przelanie wody do zewnetrznej instalacji  kanalizacji
deszczowej. Nastepnie wody skierowane sg do zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w
rejonie parkingu i w dalszej kolejnosci do sieci kanalizacji deszczowe;.



Wymagane cisnienie w instalacji wody deszczowej:

o W okresach bezdeszczowych w celu uzupetniana wody dla instalacji wody deszczowej,

zaprojektowano doprowadzenie wody do zbiornika buforowego w pomieszczeniu
hydroforu. Poziom wody w okresach bezdeszczowych bedzie sterowany za pomoca
dwodch czujnikéw poziomu wody C1, C2 i zawor elektromagnetyczny (otwarcie zaworu,
jezeli poziom wody jest ponizej C1 i zamknigcie wody po osiggnieciu poziomu C2).
Na przewodzie ttocznym prowadzgcym ze podziemnego zbiornika buforowego wody
deszczowej do budynku, zaprojektowano wodomierz DN32 Q:10m3/h, wraz z filtrem
siatkowym zabudowanym przed wodomierzem oraz zaworem antyskazeniowym klasy BA
za wodomierzem.

o Pobdér wody ze zbiornika do instalacji wykorzystujgcej wode deszczowg do zasilania
sptuczek za pomocg dwoéch pomp zatapialnych zrurowym ptaszczem chiodzgcym
pracujgce w ukfadzie praca/rezerwa. Montaz pomp w pozycji poziomej. Pompy sterowane
czujnikiem cisnienia (Sterownik dla dwéch pomp, rozruch bezposredni). Zabezpieczyé
pompy przed suchobiegiem poprzez wytgcznik ptywakowy.

4.1.4. OBLICZENIA WODY DO CELOW ZABEZPIECZENIA P.POZ

Projektowany budynek wymaga zabezpieczenia p.poz zewnetrznego oraz
wewnetrznego.

Zewnetrzne cele p.poz. zostang zapewnione z miejskiej sieci wodociggowej, wg pomiaru
cisnienia w sieci dla dwoch dziatajgcych jednoczesnie hydrantow DN80 przeprowadzonego
zgodnie z pismem nr: ZWU/431/2020/ZPS/KP wynosi odpowiednio:

Hydrant Ps MPa Pd MPa Q dm?/s
H1 0,53 0,37 13,60
H2 0,54 0,40 14,14

Woda do wewnetrznych celdw p.poz zostanie zapewniona z miejskiej sieci
wodociggowej, poprzez projektowane przylgcze wodociggowe. W budynku zostang
zabudowane hydranty DN33 oraz DN25. Wymagane cisnienie w hydrantach wewnetrznych
zostanie zapewnione przez projektowany zestaw hydroforowy zabudowany w pomieszczeniu
technicznym znajdujgcym sie w piwnicy projektowanego budynku.

Przeptyw miarodajny wynikajacy z iloci projektowanych hydrantéw w budynku okreslono
na poziomie Qp = 3 I/s = 10,8 m3h przy pracy dwdch wewnetrznych hydrantow DN33.
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4.1.5. OBLICZENIA WODY DO CELOW SOCJALNO BYTOWYCH

Norma Wyplyw wody gn
Suma Zimnej Cieptej Suma |Ciepta Zimna |Suma
Akademia
muzyczna | przeptyw. I/s I/s I/s I/s I/s I/s

Zawor czerp.bez perlat. dn20 0,5 2,5 2,5
Zawor sptukujacy do pisuaréow dn15 0,3 21 21
Baterie czerpalne : natryski dn15 0,15 0,15 0,3 1,35 1,35 2,7
umywalki dn15 55 55 0,07 0,07 0,14 3,85 3,85 7,7
zlewozmywaki dn15 3 3
Ptuczka zbiornikowa dn15 31 31 0,13 4,03 4,03

Suma gn 5,27 13,9 19,17
Budynki mieszkalne gdzie 0.07<Sqn<20 I/s, oraz dla armatury o gn<0.5 I/s Wzor 1
Budynki mieszkalne gdzie Sqn>20 I/s, oraz dla armatury o qn>0.5I/s Wzoér 2
Budynki biurowe i administacyjne gdzie Sqn>20 I/s (gdy mniejsz od 20I/s to wzor 1) Wzér 3
Hotele i domy towarowe gdzie 1<Sqn<20 I/s lub gdy sg punkty czerpalne o gqn>0.5 Wzér 4
Hotele i domy towarowe gdzie 0.1<Sqgn<20 I/s lub gdy sg punkty czerpalne o gn<0.5 Wzoér 5
Hotele gdzie Sqn>20 I/s Wzér 6
Domy towarowe gdzie Sqn>20 I/s Wzoér 7
Szpitale gdzie Sqn<20 I/s Wzoér 8
Hotele gdzie Sqn<20 I/s Wzér 9
Hotele gdzie Sqn>20 I/s Wzoér 10
Szkoly gdzie 1,5<Sqn<20 I/s Wzoér 11

Ciepta Zimna Razem

I's m3/h I's m3/h I's m3/h
Wzér 1 1,30 4,68 2,09 7,52 2,44 8,77
Wzér 2 1,71 6,16 2,25 8,12 2,46 8,86
Wzér 3 1,46 5,26 2,14 7,69 2,45 8,82
Wzér 4 1,84 6,61 2,62 9,43 2,95 10,61
Wzér 5 1,48 5,34 2,48 8,94 2,94 10,57
Wzér 6 0,66 2,37 2,21 7,94 2,91 10,47
Wzér 7 0,09 0,31 2,10 7,57 2,90 10,42
Wzér 8 1,48 5,34 2,48 8,94 2,94 10,57
Wzér 9 1,48 5,34 2,48 8,94 2,94 10,57
Wzér 10 0,65 2,34 2,20 7,91 2,90 10,44
Wzér 11 348 12,53 5,55 19,96 6,36 22,89
Wzér 12 21,30 76,68 17,53 63,13 16,64 59,90
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4.1.6. ZESTAWIENIE PRZEPLYWOW

Przeptyw miarodajny wynikajgcy z ilosci projektowanych przyboréw sanitarnych w
budynku okreslono na poziomie:

WB1: Woda bytowo socjalna: 6,36 dm3/s = 22,89m3/h.

WP1: Woda p.poz: 3,0 dm?'s = 10,8m?3/h.

4.1.7. DOBOR SREDNICY PRZYtACZA

DOBOR WODOMIERZA
Zatozono maksymalny wydatek przytgcza réwny 6,36 dm®/s = 22,89m3/h

Normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych dla budynku wynosi:

Qz = 6,36 dm?/s = 22,89m?h

Wodomierz jednostrumieniowy (dostarcza KW S.A.)

Qmax3) = 25,0 m3/h gn = Qna): 31,3 m3/h DN50

Sprawdzenie doboru wodomierza:

Strata ci$nienia przy zaktadanym przeptywie Apw = 6,36 dm3s = 22,89m%h wynosi:
12,0kPa

DOBOR FILTRA SIATKOWEGO
Dobrano filtr siatkowy skosny DN80
Strata cisnienia przy zaktadanym przeptywie Apf = 6,36 dm®/s = 22,89m?3/h wynosi: 3,0kPa

DOBOR ZAWORU ANTYSKAZENIOWEGO:

Podstawa prawna wg normy PN1717

Dobrano zawory antyskazeniowy klasy BA DN80

Strata ci$nienia przy zaktadanym przeptywie Apza = 6,36 dm?®/s = 22,89m3h wynosi: 75,0kPa

Strata ci$nienia na przytaczu Apr przy zaktadanym przeptywie 6,36 dm®/s = 22,89m3/h
PE100 @90x8,2mm dtugosci 44,0m wynosi 14,4kPa, predkos¢ przeptywu wynosi 1,5m/s.
Apc = Apw + Apf + Apza + Apr = 12+3+75+14,4= 104,4kPa

4.2. KANALIZACJA SANITARNA

4.2.1. PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z warunkami technicznymi nr: WWT/189/2020/SDS/KZ wydanymi przez
Katowickie Wodociggi S.A. scieki sanitarne pochodzgce z projektowanego budynku zostang
odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji ogodlnosptawnej @700 posadowionej
w ul. Wojewddzkiej, poprzez istniejgcy siegacz kanalizacji ogélnosptawnej ©@200.

Zostanie wykonane jedno wyjscie kanalizacji sanitarnej z gtéwnego budynku
projektowanej Akademii Muzyczne;.

Projektowany odcinek przytgcza kanalizacji sanitarnej zostanie wykonane z rur PVC-U
(SN8) SRD 34 LITE z wydtuzonym kielichem.

Na istniejgcym siegaczu kanalizacji ogodlnosptawnej zostanie zabudowana studnia
DN1000 nr KS1, wyposazona w szczelng pokrywe z mozliwoscig wypetnienia kostkg brukowa.
Kolor, typ oraz sposéb utozenia kostki brukowej w pokrywie studni nalezy dostosowac do
sposobu utozenia kostki brukowej w bezposrednim sagsiedztwie studni.

W studni zaprojektowano automatyczny zawér przeciw zalewowy z mozliwoscig
zdalnego nadzoru, recznego zamkniecia/otwarcia DN160, z atestem do stosowania na
kanalizacji zawierajgcej fekalia.

Typ kostki brukowej wg projektu architektury.
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4.2.2. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne pochodzace z projektowanego budynku gospodarczego projektowanego
na terenie Inwestora zostang odprowadzone za pomocg doziemnej instalacji kanalizaciji
sanitarnej do gtbwnego budynku Akademii Muzyczne;.

Projektowang doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U
(SN8) SRD 34 LITE z wydtuzonym kielichem.

4.2.3. OBLICZNEIE ILOSCI SCIEKOW KANALIZACJI SANITARNEJ

wyp.50% wyp.70%
System | System Il
Suma Odptywy Suma Odptywy Suma
Akademia
muzyczna | przybor. jednost. DU jednost. DU

Umywalka, bidet 53 53 0,5 26,5 0,3 15,9
Natrysk bez korka 9 0,6 5,4 0,4 3,6
Pisuar ptytowy 7 0,2 1,4 0,2 1,4
Zlew kuchenny 3 0,8 2,4 0,6 1,8
Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 6,0l 31 31 2 62 1,8 55,8
Wpust podtogowy DN100 12 12 2 24 1,2 14,4

Suma odptywu DU 121,7 92,9
Natezenie odptywu sciekow Qww=K*sgrt(sumDU) Qww

K System | System Il
Korzystanie nieciagte - mieszkanie, pensjonat, biuro 0,5 552 /s 482 /s
Korzystanie okresowe - szpital, szkota, restauracja, hotel 0,7 7,72 s 6,75 /s
Korzystanie zbiorowe - publiczne toalety, natryski 1,0 11,03 /s 9,64 /s
Korzystanie specjalne - laboratoria 1,2 13,24 /s 11,57 /s
4.3.KANALIZACJA DESZCZOWA
4.3.1. PRZYtACZA / ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI

DESZCZOWEJ

Na podstawie warunkéw technicznych nr:

WWT/190/2020/SDS/KZ nadmiar waod

opadowych, ktére nie zostang zagospodarowane na terenie dziatki Inwestora zostang
odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej @700 posadowionej w ul.
Wojewddzkiej, poprzez istniejgcy siegacz kanalizacji ogélnosptawnej @200.

Przytacze kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur typoszeregu: PVC-U SDR34 @200

Lite klasy SN8 z wydtuzonym kielichem.

Na istniejgcym siegaczu kanalizacji ogodlnosptawnej zostanie zabudowana studnia
betonowa DN1200 nr: KD1, wyposazona w szczelng pokrywe z mozliwoscig wypetnienia
kostkg brukowa. Kolor, typ oraz sposob utozenia kostki brukowej w pokrywie studni nalezy
dostosowac do sposobu utozenia kostki brukowej w bezpos$rednim sgsiedztwie studni.
Typ kostki brukowej wg projektu architektury.
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4.3.2. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zgodnie z warunkami technicznymi nr: WWT/190/2020/SDS/KZ oraz protokotem nr:
115/KD/2020; 647/KD/2019 wydanymi przez Katowickie Wodociggi S.A. wody opadowe
pochodzgce z dachow oraz terenow utwardzonych projektowanej inwestycji zostang
odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji ogélnosptawnej utozonej wzdtuz ul Wojewodzkie;.
W zwigzku z koniecznoscig zagospodarowania min. 30% ilosci wod opadowych na terenie
dziatek Inwestora, zaprojektowano zbiornik buforowy wody deszczowej stanowigcy zrédto
wody do spfiukiwania toalet oraz podlewania zieleni. Nadmiar wod opadowych, ktére nie
zostang przejete przez zbiornik buforowy wody deszczowej, zostang odprowadzone do
miejskiej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej @700 posadowionej w ul. Wojewddzkiej, poprzez
istniejgcy siegacz kanalizacji ogolnosptawnej @200.

Zgodnie z protokotem nr: 115/KD/2020 odptyw wod opadowych do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej zostanie zdtawiony poprzez zabudowe kryzy odcinkowej PVC-U @110
zlokalizowanej na odptywie z zbiornika retencyjnego.

Doziemng instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur typoszeregu: PVC-U
SDR34 @200 Lite klasy SN8 z wydtuzonym kielichem.

o Wody opadowe pochodzgce 2z dachu budynku Akademii Muzycznej zostang
odprowadzone grawitacyjnie z potaci dachowej poprzez jej uksztattowanie do wpustéw
dachowych systemu podcisnieniowego, nastepnie za pomocg wewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej zostang odprowadzone na zewnetrz dwoma wyjsciami,
prowadzgcymi do doziemne;j instalacji kanalizacji deszczowe;.

o Scieki deszczowe pochodzace z drogi dojazdowej do podziemnego garazu oraz
ewentualne Scieki pochodzgce z samochodow znajdujgcych sie w garazu podziemnym
zostang zebrane za pomocg wewnetrznej instalacji kanalizacji prowadzonej pod piyta
fundamentowg i odprowadzone na zewnatrz. Z uwagi na znaczne zagtebienie
projektowanej kanalizacji deszczowej przewidziano montaz pompowni wod deszczowych.

o Wody opadowe pochodzgce z dachow budynku gospodarczego oraz stacji Trafo zostang
odprowadzone do projektowanej doziemnej kanalizacji deszczowej za pomocg ukiad
rynien i rur spustowych.

o Wody opadowe pochodzgce z placéw manewrowych, drég oraz parkingdw zostang
zebrane za pomocg wpustéw drogowych.

Catos¢ wdd opadowych pochodzgcych z terenu inwestycji zostanie oczyszczona w
separatorze ropopochodnych zabudowanym przez zbiornikiem retencyjnym.

Uwaga!: ze wzgledu na charakter odbiornika, wszystkie wpusty drogowe, odwodnienia
liniowe, zaprojektowano jako zafrontowane. Wpusty dachowe zostang zabezpieczone przed
potencjalnymi wyziewami z kanalizacji ogdlnosptawnej poprzez zabudowe syfonu na odptywie
ze zbiornika buforowego wéd deszczowych.

4.3.3. BILANS WOD OPADOWYCH

Teren projektowanego budynku Akademii Muzycznej

Rodzaj powierzchni POW'[fnré‘]:h”'a q Vshal Svp\ﬁlev-u q[Us]
Powierzchnia dachu bud Akademii Muzycznej 1990 225 0,9 40,30
Zjazd do garazu 150 225 0,9 3,04
Powierzchnia dachu bud. Trafo, Pom gosp. 32,5 225 0,9 0,66
Powierzchnia terenu utwardzonego place, drogi 2288 225 0,6 30,89
Powierzchnie terenu biologicznie czynnego 795 225 0,1 1,79
Suma sptywu 5255,50 76,67
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4.3.4. OBLICZENIE =~ WYMAGANEJ

DESZCZOWEJ

OBJETOSCI  ZBIORNIKA  WODY

Wg protokotu nr: 115/KD/2020 nalezy zagospodarowac¢ 30% wody, min. czynna objetos¢
gtéwnego zbiornika retencyjnego wynosi 60m3,

60m? * 30% = 18m? — minimalna objetos¢ zbiornika buforowego wody deszczowej

o Przewidywanie zuzycie wody do celéw bytowo gospodarczych: sptukiwanie toalet:

Przewidziano zapas wody na 7 dni przy zatozeniu 300 sptukan toalet na dobe (petne
obcigzenie Sali widowiskowej wraz z pracownikami) oraz tygodniowy zapas wody do

podlewania zieleni:

300 sptukan (ptuczka 61) = 300 * 6 = 1800l = 1,80m?/s

o Przewidywanie zuzycie wody do celéw bytowo gospodarczych: podlewanie zieleni

wg Rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie okre$lenia
przecietnych norm zuzycia wody. Tabela nr 2 ,ogrédek przydomowy, dziatka rekreacyjna:

2,5l/d m?

Powierzchnia terenu zielonego zapotrzebowanie na wode = 795m? * 2,51/d =

=1,987m3/d = 2,0m?%d

Zatozono objeto$¢ czynng zbiornika buforowego wody deszczowej rowng: 30m3

30m?% (1,8m3/d + 2,0m?) = 7,9d

4.3.5. DOBOR WYMAGANEJ OBJETOSCI RETENCJI

Objetos¢ zbiornika retenc
czas sptywu tf
doptyw do zbior Qdop
odplyw ze zbiér Qodp

a
n
Tm
fim
BR
Min. Wymagana objeto$¢ zbiornika Vv
czas napetniania zbiornika
czas oprozniania zbiornika

jnego wg metody Annana - Londonga ATV-A 117

15,00

76,67

10,00

0,32

0,13

33,46

0,57

782,62

60,00

15
1,7

min

I/s

I/s

m3

min
h

15 minutowy deszcz obliczeniowy o wybrane;j
czestotliwosci wystepowania n,l/s/ha

Doptyw do zbiornika obliczony z powierzchni
zredukowanej

Miarodajne natezenie odptywu woéd deszczowych ze
zbiornika retencyjnego

n=Qdop/Qodp
Obliczeniowy przeptyw wéd deszczowych w kanale do

zbiornika

Wsp BR uzyskany z wspoétzaleznosci Tm od n

Z uwagi na istniejgce rzedne studni przytacza kanalizacji ogdlnosptawnej dobrano zbiornik
0 przekroju tukowo-parabolicznym o wysokosci profilu: 1830mm oraz szerokosci: 2370mm,

diugosci 24000mm = 24,0m.

Wysokos$¢ maksymalnego napetnienia zbiornika bez podtapiania wyzej potozonej instalacji
wynosi 1,39m, co réwna sie 68,7m3 objetosci czynnej zbiornika retencyjnego, co stanowi
14,5% wiekszg objetos¢ celem przejecia opadu ponad normatywnego.

Odptyw ze zbiornika zostanie wyposazony w kryze odcinkowa o $rednicy @110mm
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4.3.6. DOBOR SEPARATORA ROPOPOCHODNYCH

Dobér separatora ropopochodnych catos¢ inwestycji

Rodzaj powierzchni Powierzchnia | q [I/§ha] q [I/sha] Wsp. q [I/s] q [V's] max
[m2] min max Sptywu min
Powierzchnia dachu bud Akademii Muzycznej 1990 15 300 0,9 2,69 53,73
Zjazd do garazu 150 15 300 0,9 0,20 4,05
Powierzchnia dachu bud. Trafo, Pom gosp. 32,5 15 300 0,9 0,04 0,88
Powierzchnia terenu utwardzonego place, drogi 2288 15 300 0,6 2,06 41,18
Powierzchnie terenu biologicznie czynnego 795 15 300 0,1 0,12 2,39
Suma sptywu 795,00 5,11 102,23

Dobrano separator ropopochodnych w korpusie betonowym, zintegrowany z osadnikiem o
przeptywnie nominalnym 15/150l/s.

5. WARUNKI GEOLOGICZNE

Na podstawie opracowania, wykonanego przez:
P.P.H.U GEOBUD Spétka z o.0.

Ul. Sikorskiego 34

40-282 Katowice

mgr inz. Adam Kopanski

mgr Barttomiej Kopanski

Wysunieto nastepujgce wnioski:

Podtoze badanego terenu jest niejednorodne i ma charakter uwarstwiony. Budujg go
nosne i mato Scisliwe piaski srednioziarniste (w-wa 1Va, Va) i drobnoziarniste (w-wa Vb, Vb),
nosne i $rednio Scisliwe gliny i pyty o konsystencji twardoplastycznej (w-wa lla i IIb)), mniej
nosne i bardziej scisliwe gliny i pyly o konsystencji plastycznej (w-wa llc) oraz bardzo
stabonosne i bardzo $cisliwe gliny o konsystencji miekkoplastycznej (w-wa Ild) i grunty
organiczne (w-wa lll). Catos¢ terenu pokrywa warstwa nasypéw niebudowlanych (w-wa ).

Woda gruntowa wystepuje w dwdch poziomach wodo nosnych. Poziom |-szy zwigzany
jest z przewarstwieniami piaskdw zalegajgcych nad warstwg gruntéw organicznych oraz
lokalnie wsréd nich. Nawaniajgca piaski woda charakteryzuje sie zaréwno zwierciadtem
swobodnym, ktére nawiercone zostato w przedziale gtebokosci 7,4 — 8,8 m ppt., jak i
zwierciadtem naporowym, gdzie nawiercona zostata w przedziale gteboko-sci 8,5 — 12,7 m
ponizej pow. terenu i stabilizowata sie na gtebokosci 7,8 — 9,3 m ppt. Poziom II-gi zwigzany jest
z piaskami zalegajgcymi pod gruntami organicznymi. Wo-da ma jedynie charakter naporowy i
nawiercona zostata w przedziale gtebokosci 12,6 — 19,9 m ppt. Ponadto zanotowano saczenia
wody na gtebokosci 0,7 — 2,5 m ppt. Poziomy te sg niestabilne.

W oparciu o przeprowadzone badania stwierdza sie, ze zasadniczym problemem
geotechnicznym omawianego terenu sg zalegajgce w podtozu grunty organiczne i grunty o
konsystencji miekkoplastycznej oraz ich bardzo nieréownomierny uktad przestrzenny, w zwigzku
z czym watpliwy wydaje sie bezposredni sposdb posadowienia planowanego obiektu.
Ostatecznie o sposobie posadowienia zadecydujg szczegotowe obliczenia statyczne dla
konkretnych danych projektowych.

W zestawieniu tabelarycznym podaje sie wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych gruntéw budujgcych poszczegodlne warstwy (zatgcznik nr 5).

Jednoczesnie zwraca sie uwage na zanieczyszczenie podioza prawdopodobnie
weglowodorami o bardzo intensywnym zapachu (charakterystycznym dla kreozytu).
Szczegolnie duze ich nagromadzenie zanotowano w otworze nr O-5 w spggowej partii piaskéw
(w-wa IVb).
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6. ROBOTY ZIEMNE

6.1.INFORMACJE OGOLNE

Przed przystgpieniem do robdot nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg kolidujacych
urzgdzen podziemnych przez wykonanie przekopow kontrolnych. Przekopy kontrolne nalezy
wykona¢ recznie pod nadzorem administratora danego uzbrojenia podziemnego
z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci, skutecznie zabezpieczy¢ i oznakowaC wykopy,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

6.2.SZEROKOSC WYKOPOW

- Podane w tabeli nr 6.1 szerokosci wykopdéw dotyczg gruntdéw suchych (normalnej
wilgotnosci). Przy wykonaniu wykopow w gruntach mokrych podane wymiary szeroko$ci
nalezy zwiekszy¢ o 10 cm. Zwiekszone szerokosci wykopdw mozna stosowac tylko w
przypadkach, gdy poziom wody gruntowej znajduje sie ponad 1 m od dna wykopu.

- Podane w kol. e i f szerokosci wykopow obowigzujg dla rurociggdw bez obudowy
betonowe;j.

- Dla rurociggdéw o przekroju jajowym nalezy przyjmowac¢ powiekszone o 5 cm szerokosci
wykopow wedtug tablicy

- W przypadkach nalezycie uzasadnionych, dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci
wykopow od podanych w tablicy

Tabela nr 6.1
Ip. Rurociggu
zeliwne, stalowe, z tworzyw sztucznych | kamionkowe i betonowe
érednice nominalne | $ciany wykopow
rurociagow nieumocnione umocnione | nieumocnione umocnione
szeroko$¢ wykopu w m

a b c d e f

1 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
2 200 0,90 1,00 0,90 1,00
3 250 0,95 1,05 0,95 1,05
4 300 1,00 1,10 1,00 1,10
5 350 1,10 1,20 1,15 1,25
6 400 1,15 1,25 1,20 1,30
7 500 1,30 1,40 1,35 1,45
8 600 1,45 1,55 1,50 1,60
9 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,15 2,05 2,10
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,40
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6.3.0BNIZENIE POZIOMU ZWIERCIADLA WOD GRUNTOWYCH

Wykonanie robot montazowych sieci uzbrojenia terenu uktadanych w gruncie powinno
odbywa¢ sie w warunkach suchego wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w
wykopie powinno by¢é dokonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub
utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu.

Uwaga: Decyzje, co do koniecznos$ci stosowania obnizenia zwierciadfa wody gruntowej
podejmie Inspektor nadzoru w trakcie realizacji inwestycji a w przypadku nie
ustanowienia Inspektora nadzoru decyzje podejmuje Kierownik Budowy.

6.4.WYKONANIE SIECI, PRZYLACZA, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
ULOZONEJ W GRUNCIE

Budowe przewodoéw wodociggowych nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-68/B-66050 oraz
BN-83/8836-02 ,Wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”, w razie koniecznosci
prace prowadzi¢ w wasko przestrzennych wykopach umocnionych (szalunkiem petnym).
Szeroko$s¢ wykopow pod projektowany wodocigg musi byé wieksza co najmniej
o0 0,30m od przekroju zewnetrznego rurociggu, przy czym nie moze ona by¢ mniejsza niz
0,80m. W miejscach potgczen, kotnierzowych i zgrzewanych rur wykopy nalezy poszerzy¢ dla
utatwienia wykonania potgczen. W projekcie zastosowano szerokosci wykopéw wg tabeli nr1
zamieszczonej na koncu opracowania. Dopuszcza sie, ze wzgledéw technologicznych
uktadania rurociggéw, stosowanie szerszych wykopow. Ze wzgledu na mozliwe ptytkie
wystepowanie wod gruntowych i zalewanie dna wykopu nalezy wykonac¢ jego odwodnienie za
pomocg sagczkow utozonych w otulinie zwirowej, a wode nalezy zebra¢ do studni zbiorczych i
odpompowac.

Skrzyzowania przewodu wodociggowego z projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem terenu
zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkami rurami ochronnymi. Rurocigg utozony w rurze ochronnej
nalezy wyposazy¢ w ptozy (opaski dystansowe z tworzywa sztucznego typy E/C o wys. 25 mm
lub inne o podobnych wtasciwosciach). Odstep miedzy ptozami nie powinien przekraczac 2,0 m.
Konce rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ manszetami.
Rury PE-HD PE100 nie wymagajg zadnej ochrony antykorozyjnej. Nalezy je jednak chronic
przed kontaktem z asfaltem, smarami, olejem.
Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia w tym terenie nie zinwentaryzowanych urzgdzen
podziemnych, wszelkie roboty nalezy wykona¢ pod statym nadzorem witascicieli urzadzen
podziemnych i stosowac sie do ich zalecen.
Nalezy wykona¢ szczelne zabezpieczenie przejS¢ rurociggdw przez Sciany studni
wodomierzowej, zewnetrzne $ciany i posadzke budynku.
Roboty ziemne wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.
Przewody wodociggowe utozyé na podsypce grubosci 20cm i w obsypce piaskowej
grubosci 20cm ponad wierzch rury. Trase projektowanego przytgcza wodociggowego, nalezy
oznakowac¢ niebieskg tasmg identyfikacyjno-ostrzegawczg, z wkiadkg metalowg oraz drutem
miedzianym o $rednicy DY4,0mm?. Koncowki tasmy wprowadzi¢ do skrzynek ulicznych
i do pomieszczenia (studni) z zestawem wodomierzowym. Lokalizacje zasuw odcinajgcych
nalezy trwale i czytelnie oznakowaé za pomoca tabliczek informacyjnych.
Przed zasypaniem przytagcza nalezy poddac jg prébie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725.
Dla sprawdzenia szczelnosci rur a przede wszystkim szczelnosci ztgcz rurociggu z polietylenu,
nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg — hydrauliczng. Probe przeprowadza sie po utozeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem
dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny byé odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Prébe szczelnosci sieci wodociggowej
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wykonac na cisnienie nie nizsze niz 1,0 MPa. w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody. Po
zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru wodociggu. Po
spetnieniu ww. wymagan mozna wodocigg zasypac.

W miejscach zmiany kierunku wodociggu nalezy stosowac kolana i tuki fgczone za pomocag
ksztattek elektro oporowych.

Wykonany wodocigg winna by¢ doktadnie przeptukana i zdezynfekowana po pomysinie
przeprowadzonej probie szczelnosci. Plukanie wodociggu nalezy wykona¢ wodg wodociggowg
0 szybkosci przeptywu nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie min. 60 minut do uzyskania optycznie
czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu.

Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowe;,
o stezeniu chloru nie mniejszym niz 25g/m3. Po uptywie 24 godz. przeptukac rurociag czystg
wodg wodociggowg do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu powtérnego ptukania
pobiera sie prébke wody do badah laboratoryjnych i ich wynik decyduje
o przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Wigczenie wodociggu do sieci wodociggowej po
przeprowadzeniu dezynfekcji powinno nastgpi¢ po uptywie nie dluzszym niz 10 dni,
W przeciwnym razie nalezy powtorzyc.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP

Po pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie dokonanie
inwentaryzacji powykonawczej przetozonych odcinkéw wodociggow. Odciecie
i weinki do istniejgcego wodociggu nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem wodociggu i wykonaé pod
ich nadzorem. Zasuwy nalezy oznakowac stupkami z naniesionymi odlegtosciami wg
PN-86/B-09700.

6.5.WYKONANIE SIECI, PRZYLACZA, INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
ULOZONEJ W GRUNCIE

Odcinki kanalizacji sanitarnej i deszczowej grawitacyjnej zostang wykonane z rur PVC-U
kl.S8 (SN8) SRD 34 LITE z wydtuzonym kielichem. Trasa projektowanej kanalizacji zostanie
oznakowana tasmg ostrzegawczg koloru brgzowego.

Rury odptywowe prowadzone na zewnatrz uktadaé na zageszczonej podsypce piaskowej
gr. 20cm i w obsypce piaskowej 20cm ponad wierzch rury.

Srednice i trasy przewoddw pokazano na rysunkach.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczyé konce
uktadanego kanatu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do
ostatniej rury np. drewnianym progiem.

Odcinki kanatow prowadzone powyzej strefy przemarzania nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
termiczng lub kablem grzewczym.

6.5.1. PROBY SZCZELNOSCI

Po wykonaniu projektowanej sieci i przytagczy kanalizacyjnych nalezy bezwzglednie
wykona¢ badanie szczelnosci wykonanych kanatéw grawitacyjnych i ttocznych. Szczelnosc
kanatéw bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur tworzyw sztucznych nie
powinien nastgpi¢ ubytek wody (Sciekéw) w czasie trwania préby szczelnosci.

Prébe szczelnosci wykonaé w obecnosci upowaznionego pracownika gestora sieci.

Prébe szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN1610
metodg W lub metoda LC.

Odchytki spadku wykonanego kanatu, nie mogg by¢ wigksze niz 1 %o do spadku
projektowanego, pomiaru dokona¢ pomiedzy dwoma sgsiednimi studniami.
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6.5.2. INSPEKCJA TV

Po wykonaniu projektowanej sieci i przylaczy kanalizacyjnych nalezy przeprowadzic¢
przeglad wykonanych sieci kanalizacyjnych w stanie zakrytym, przy wykorzystaniu kamery TVC.

Przed wprowadzeniem kamery TVC do przewodéw badana sie¢ winna byc¢
wyczyszczona.

Badanie kamerg TCV uzyska pozytywny wynik w przypadku:

wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody,

nie zostang wykryte uszkodzenia mechaniczne rur, uszczelek, uszczelki znajdowaé sie
beda w gniazdach, bose konce rur bedg prawidtowo osadzone w kielichach, bez przerw innych
niz dylatacje przewidziane przez producenta zastosowanego systemu rur.

6.6.ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

6.6.1. OGOLNE

Przed przystgpieniem do robot nalezy doktadnie zlokalizowac¢ przebieg kolidujgcych
urzadzen podziemnych przez wykonanie przekopow kontrolnych. Przekopy kontrolne nalezy
wykona¢ recznie pod nadzorem administratora danego uzbrojenia podziemnego z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, skutecznie zabezpieczy¢ i oznakowac wykopy.

6.6.2. WODOCIAG - KANALIZACJA

W przypadku skrzyzowania kanalizacji z wodociggiem nalezy zachowac¢ odlegtosci
okreslone w normie PN-92/B-01706 oraz PN-92/B-01707. Dopuszcza sie zblizenie
projektowanej kanalizacji w rurze ochronnej na minimalng odlegtos¢ 0,3 m od zewnetrznej
scianki wodociggu. W wyjatkowych przypadkach, o ile nie ma innego wyjscia, mozna utozyé¢
oba przewody blizej, jednakze odpowiednio zabezpieczone konstrukcyjnie. W razie potrzeby w
miejscach gdzie zachodzi podejrzenie, ze w rzeczywistosci moze by¢ inne potozenie wodociggu
nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne. Roboty te nalezy wykona¢ pod nadzorem Gestora. W
kazdym przypadku, gdy projektowana kanalizacja bedzie utozona nad przewodem
wodociggowym nalezy zastosowac rure ochronng stalowg, PEHD lub PVC na kanat, uszczelni¢
kitem, stosujgc wczesniej odpor z pianki.

6.6.3. GAZOCIAG - KANALIZACJA

W przypadku skrzyzowania sieci kanalizacyjnej z gazociggiem nalezy zachowac
odlegtosci i wykona¢ zabezpieczenia zgodnie z normg PN-91/M-34501. Odlegtos¢ pionowa
wynosi min. 1,5 m. W przypadku zblizenia ponizej 1,5 m zamontowac¢ rure ochronng na kanale
o jedng dymensje wiekszg, o dlugosci standardowej 3,0 m tj. po 1,5 m w kazdg strone (dtugosé
rury mozna zmniejszy¢ o odlegtos¢ jakg zachowujemy miedzy sciankami zewnetrznymi rury
ochronnej kanatu i gazociggu) i koncéwki uszczelni¢ kitem, stosujgc wczesniej odpdér z pianki
np. PUR (w przypadkach szczegdlnych to rozwigzanie dopuszcza norma PN-91/M-34501
zachowujgc dtugosci rur ochronnych zgodnie z ww. normg). Od skrajni gazociggdéw nalezy
zachowac strefe bezpieczng min. 1,5 m, na ktérej zabrania sie poruszania ciezkiego sprzetu,
sktadowania materiatbw, wznoszenia budowli, tworzenia nawierzchni nierozbieralnych.
Posadowienie sieci okresli¢ poprzez wykopy kontrolne. Wykopy w poblizu sieci gazowych
prowadzi¢ nalezy recznie a w przypadku ich odkrycia fakt ten trzeba zgtosi¢ wtasciwej Gazowni,
celem dokonania ogledzin oraz ustalenia zakresu prac zwigzanych z zabezpieczeniem
gazociggu. W przypadku gtebokich wykopdw gazociagi nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie. Wszystkie prace w poblizu prowadzi¢ pod
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nadzorem przedstawicieli Gestora.

W miejscach, gdzie kanalizacja uktadana jest rownolegle do sieci gazowej nalezy
zabezpieczy¢ gazocigg przed przemieszczaniem spowodowanym wykopami pod kanalizacje
( krawedzie wykopu powinny siega¢ min. 1,5m od gazociggu, zabezpieczenie poprzez
podwieszanie, szalowanie, odpowiednie zageszczanie warstwowe gruntu zapobiegajgce jego
osiadaniu itp.). Roboty nalezy wykonywa¢ etapowo na odcinkach maks. 15m.

W miejscach gdzie nie zostaty zachowane normowe katy skrzyzowah kanalizacji i
gazociggu rury ochronne ulegajg wydluzeniu tj. konce rur ochronnych powinny by¢
wyprowadzone (mierzac prostopadle do osi krzyzujgcego sie przewodu kanalizacyjnego ) na
odlegto$¢ co najmniej 1,5m;

W miejscach, gdzie nastgpi koniecznosé zblizen kanalizacji i studni kanalizacyjnej do sieci
gazowej nalezy zastosowac¢ na kanalizacji zabezpieczenie gazoszczelne np. poprzez natozenie
rur ochronnych na kanalizacje oraz oston tzw. ptyt izolujgcych w postaci rury np. PEHD
o Srednicy wiekszej od srednicy studni siegajacych od gory rury trzonowej studni do gtebokosci
min. 1.5 m od skrajni gazociggu , a nastepnie wykona¢ ich szczelne potgczenie poprzez
zgrzewanie lub spawanie ekstruzyjne. W przypadku jedli od studni odchodzi przylgcze
kanalizacyjne w kierunku gazociggu nalezy je zabezpieczyé w sposdéb opisany powyzej i
szczelnie potgczy¢ z ostong studni zachowujgc odpowiednig (zgodng z normg PN-91/M-34501)
dtugos¢ rury ochronnej na przytgczu;

W miejscach odkry¢ gazociggéw nalezy uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze i zachowac
ciggtosc¢ elektryczng na drucie sygnalizacyjnym (dla rur PE);

od skrajni gazociggéw nalezy zachowac strefe bezpieczng min. 1,5m, na ktérej zabrania
sie poruszania ciezkiego sprzetu, skltadowania materiatdw, wznoszenia budowli, tworzenia
nawierzchni nierozbieralnych;

posadowienie sieci okresli¢ poprzez wykopy kontrolne;

6.6.4. INSTALACJE SANITARNE - TELETECHNIKA

W przypadku skrzyzowan z siecig teletechniczng TP.S.A. zachowac odlegtosci i wykonac¢
zabezpieczenia zgodnie normg ZN-96/TP S.A.-004/T. W odlegtosci mniejszej niz po 2 m z obu
stron od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla telefonicznego Iub kanalizaciji
telefonicznej nie wolno prowadzi¢ robo6t ziemnych sprzetem mechanicznym. Prace w okolicach
tej sieci prowadzi¢ pod nadzorem witasciciela tego uzbrojenia. W miejscach skrzyzowania na
kablu ziemnym teletechnicznym nalezy montowac rure ochronng dwudzielng, na dtugosci 2,0m
(po 1,0m w kazda strone) wg zatgczonego rysunku w czesci graficznej.

Warunki prowadzenia rob6t ziemnych sg nastepujgce:

prace ziemne w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych nalezy bezwzglednie prowadzié¢
recznie, z petnym oszalowaniem wykopow na catej dtugosci, pod statym nadzorem pracownika
TP S.A;

przed przystgpieniem do robo6t wykona przekopy kontrolne;

zabezpieczy¢ na czas robot odkrytg kanalizacje teletechniczng przy pomocy odciggow z
liny stalowej zakotwionych, co zapobiegnie zmianie jej usytuowania;

wykopy zasypaé warstwami, kazdg z warstwe zagesci¢ mechanicznie; przy zasypywaniu
zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng przed obsunieciem;

W przypadku skrzyzowan z siecig teletechniczng NETIA zachowac¢ odlegtosci i wykonac¢
zabezpieczenia zgodnie obowigzujgcymi normami i przepisami. Prace w okolicach tej sieci
prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela tego uzbrojenia a przed przystgpieniem do robot wykonacé
przekopy kontrolne réwniez pod nadzorem wiasciciela tego uzbrojenia. Po wykonaniu odkrycia
nastgpi ustalenie warunkéw budowy. W ramach projektu przyjmuje sie, ze w miejscach
skrzyzowania na kablu ziemnym teletechnicznym nalezy montowac rure ochronng dwudzielng,
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na dtugosci 2,0 m (po 1,0 m w kazdg strone) wg zatgczonego rysunku w czesci graficznej.

Warunki prowadzenia robét wydane przez NETIA sg nastepujgce:

prace ziemne w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych nalezy bezwzglednie prowadzic¢
recznie, z petnym oszalowaniem wykopdw na catej dlugosci, pod nadzorem pracownika Netia
S.A. Wykopy zasypac warstwami, kazdg z warstwe zagesci¢ mechanicznie; przy zasypywaniu
zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng przed obsunieciem.

W przypadku uszkodzenie urzgdzen NETIA Telekom Silesia S.A. bedzie dochodzi¢
odszkodowania z tytutu kosztéw naprawy i utraty wptywéw wskutek przerwy w pracy taczy
telekomunikacyjnych.

6.6.5. INSTALACJE SANITARNE — PRZEWODY ENERGETYCZNE

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania sieci kanalizacyjnych z przewodami energetycznymi -
napowietrznymi 110 kV, napowietrznymi i kablowymi SN, nN, oswietlenia ulicznego i
telekomunikacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-E-05100-1,PN-76/E-05125. W miejscach
skrzyzowan, zblizen i ewentualnych kolizji (uzytkownik zaznacz, ze przebiegi orientacyjne)
nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne wykonane recznie. O rozpoczeciu robot w poblizu urzadzen
nN i SN nalezy powiadomi¢ Gestora.. Natomiast o pracach w poblizu kabli teletechnicznych
nalezy powiadomi¢ Gestora. Prace ziemne w poblizu stupow linii nizszych napie¢ prowadzi¢
tak, aby nie zagrazaty ich posadowieniu.

Roboty ziemne wykonywaé¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku zalewania dna wykopu nalezy wykonaé¢ jego odwodnienie za pomocg
sgczkow utozonych w otulinie zwirowej, a wode nalezy zebra¢ do studni zbiorczych i
odpompowac. O budowie ww. drenazu zdecyduje Inspektor nadzoru w trakcie realizacji. Catos¢
robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02.

Istniejgce uzbrojenie w trakcie wykonywania robot nalezy zabezpieczyé zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz wymaganiami podanymi przez
uzytkownikéw danego uzbrojenia. Wszystkie prace w poblizu istniejgcych sieci podziemnych
oraz linii napowietrznych nalezy wykonaé¢ recznie pod nadzorem uzytkownika danego
uzbrojenia zgodnie z przepisami BHP.

W miejscach zblizenia sie osi wykopu do budynkéw, stupéw energetycznych i
telekomunikacyjnych oraz innych obiektow budowlanych i uzbrojenia podziemnego na
odlegtos¢ mniejszg niz 4,0m wykop nalezy prowadzi¢ recznie, jako wasko-przestrzenny
zabezpieczony przez odeskowanie balami, krawedziakami i stemplami drewnianymi lub Sciankag
ze stalowych bali szalunkowych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Na ciggach pieszych i dojSciach do posesji nalezy nad wykopem na czas wykonania prac
utozy¢ mostki drewniane z krawedziakéw 140x140mm i bali 50mm z drewna sosnowego lub
Swierkowego | lub Il klasy. Wszelkie ograniczenia przejazdu lub czasowe zamkniecie drog
nalezy na roboczo uzgodni¢ z administratorem drog.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-ENV-1046. Montaz i utozenie rur wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta.

W miejscach zblizenia sie osi wykopu do budynkéw, stupéw energetycznych i
telekomunikacyjnych oraz innych obiektow budowlanych i uzbrojenia podziemnego na
odlegto$¢ mniejszg niz 4,0m wykop nalezy prowadzi¢ recznie, jako wasko przestrzenny
zabezpieczony przez odeskowanie balami, krawedziakami i stemplami drewnianymi lub $ciankg
ze stalowych bali szalunkowych zgodnie z obowigzujgcymi normami. Jako minimalng szerokosc¢
wykopu pod rurocigg, nalezy przyjgc¢ wartos¢ 1,2m.
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7. UZYTE MATERIALY

7.1.STUDZIENKI KANALIZACYJNE ZELBETOWE

Zaprojektowano studnie betonowe prefabrykowane z elementéw betonowych dla studni
1200/1000, wykonanych wg normy PN-EN 1917:2002 (lub réwnowazne). Nalezy zastosowac
kompletne studnie betonowe, z betonu C35/45, wodoszczelnego ,W8”, mrozoodpornego F=150
o nasigkliwosci do 5%. sktadajgce sie z:

- dna studzienne z uszczelkg ©@1200/1000; dolna czes¢ studni wykonana jest jako
monolit, do ktérych zostang podtgczone przeguby kanalizacyjne; w celu uszczelnienia potgczeh
miedzy kregami zastosowano uszczelki

- kregow studziennych $rednicy &1200/1000 (ilo$¢ i wysokos¢ odpowiednia do gtebokosci
studni)

- ptyty pokrywowej typu ciezkiego odpowiedniej do 20srednicy studni

- pierscieni wyréwnawczych

- witazu kanatowego 600 typu ciezkiego (zeliwny blokowany)

Studnie przystosowane sg do posadowienia na gtebokosci do 6m i odcigzeniu zasypka
i taborem kotowym 200kN/o$ zgodnie z normg BN-85/S-10030.

Studnie nalezy posadowi¢ na uprzednio przygotowanym i nosnym podtozu (wskaznik
zageszczenia Is > 0,95). Pod ptytami dennymi studzienek wykonac ptyte Zelbetowg o 20%
wiekszej srednicy od zewnetrznej $rednicy dennicy monolitycznej studni, z betonu B-15
grubosci ok.15 cm i izolacje papg asfaltowg zgrzewalng.

Kineta studni do wysokosci potowy $rednicy kanatu powinna miec¢ przekrdj poprzeczny
zgodny z przekrojem kanatu, natomiast w gérnej czesci powyzej potowy Srednicy powinna mie¢
Sciany pionowe o wysokosci réownej, co najmniej ¥4 Srednicy kanatu.

Wigczenia przewodow kanalizacyjnych do studzienek betonowych wykonaé jako
elastyczne z tulejami ochronnymi na fabrycznie wklejong uszczelke.

Kregi i dno studzienne studni fabrycznie wyposazone sg w zeliwne stopnie wiazowe,
mijankowo. Wiaz kanatowy nalezy osadzi¢ bezposrednio na ptycie pokrywowej lub na
pierscieniach wyrownawczych (ewentualnie na podbudowie z cegty kanalizacyjnej) -
dostosowujgc rzedng wtazu do niwelety terenu tj. osadzi¢ min. 8 cm powyzej otoczenia w
terenie zielonym, lub na poziomie terenu w jezdniach, drogach i chodnikach.

Studnie wykonane z betonu wodoszczelnego B45 w srodowisku nieagresywnym, nie
wymagajg zabezpieczen przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. W przypadku wystepowania
agresywnego srodowiska gruntowo-wodnego studnie od strony gruntu zabezpieczy¢ trzykrotng
powitokg bitumiczng.

Dla wigczen powyzej 60cm ponad dnem studni wykonaC kaskady. Najlepszym
rozwigzaniem jest wykonanie kaskady przez producenta studni jednak dopuszcza sie
wykonanie tzw. kaskad zewnetrznych z ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC. Rury
i ksztattki kaskady obetonowa¢ betonem C35/45.

W przypadku zabudowy studni w skarpie nalezy odpowiednio obnizy¢ potozenie piyty
pokrywowej tak by nie wystawata ze skarpy, a do wilazy wykona¢ kominek ©@600. Wtaz w
skarpie nalezy obudowaé¢ od strony wyzszej skarpy w celu zabezpieczenia przed osunieciami
ziemi.

Dopuszcza sie zastosowanie studni innego producenta o rownorzednych parametrach i
wiasciwosciach oraz wykonanie kinet na budowie.
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7.2.STUDZIENKI REWIZYJNE TWORZYWOWE @600 | 425

Na projektowanych ciggach kanalizacyjnych zaprojektowano studnie kanalizacyjne
wasko-gabarytowe z rur karbowanych typu @600 i 425 z prefabrykowanymi kinetami.

Warunki niezbedne stosowania studzienek:

kineta powinna by¢ wyposazona w koncowki rur przytgczeniowych do potgczenia z rurami
o wydtuzonym kielichu (~0,5m)

kineta powinna by¢ zalana betonem klasy min. B25, a powierzchnia zalania powinna
obejmowa¢ co najmniej 100mm poza ztgcze kielichowe i ponad kineta, a minimalna grubos¢
powtoki betonowej powinna wynosi¢ 100mm.

Dla bocznych podtgczen kanalizacji w dno studzienki zastosowac¢ odpowiedni typ kinety,
natomiast dla witgczen z progiem (uskokiem) zastosowac wktadki in-situ. Zbedne wloty do kinet
studzienek zaslepi¢ korkami. Ze wzgledu na uksztattowanie kinety studni lokalizacje studni
nalezy przesung¢ w kierunku przeptywu w stosunku do podanego na planie sytuacyjnym punktu
przeciecia kanatu gtéwnego z przytaczem. Zwienczeniem studzienek bedzie wtaz zeliwny do
rury teleskopowej klasy D400.

7.3.PRZEWODY WODOCIAGOWE

Przewody wodociggowe uktadane w gruncie zaprojektowano z rur PE-HD SDR11 PN16.
Rury PE-HD nalezy tagczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego.

7.4.PRZEWODY KANALIZACYJNE GRAWITACYJNE

Przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej zaprojektowano z rur typoszeregu: PVC-U
SDR34 Lite klasy SN8 z wydtuzonym kielichem.

7.5.PODZIEMNA ARMATURA ODCINAJACA

Projektowane zasuwy powinny spetniajgce nastepujgce wymagania:

- korpus wykonany z Zeliwa sferoidalnego (min PN10),

- miekkie uszczelnienie klina,

- powitoka antykorozyjna z farby epoksydowej naktadanej proszkowo o grubosci min 250 pm,

- obudowa do zasuw stosowac oryginalne, producenta zastosowanej zasuwy, potgczenie
obudowy z trzpieniem zasuwy zabezpieczy¢ zawleczkg z stali ocynkowanej,

- skrzynka uliczna posadowiona na ptycie podktadowej, w sposéb umozliwiajgcy swobodny
dostep do koncéwki trzpienia,

Oznaczenie uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-86 B-09700 za
pomoca tablic umieszczonych na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach na
wysokosci okoto 2,0m nad terenem w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 5m.

7.1.ZBIORNIK BUFOROWY WODY DESZCZOWEJ

Zaprojektowano podziemny zbiornik o przekroju kotowym wykonanym ze stali spiralnie
karbowanej, zabezpieczonej przed korozja.
Zabezpieczenie antykorozyjne: obustronna powtoka cynkowg 2x42um oraz powtokg
polietylenowg 2x300um.
Pojemnos¢ catkowita zbiornika: 35,5m3
Pojemnos¢ uzyteczna: 30,05m3
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Srednica wewnetrzna zbiornika: 2,1m
Przytgcza:

PVC-U: @250 — 2 szt

PVC-U: @315 — 1 szt

HDPE: @63 — 1 szt

Wiazy klasy D400 DN600

7.2.ZBIORNIK RETENCYJNY WODY DESZCZOWEJ

Zaprojektowano podziemny zbiornik o przekroju tukowo-parabilicznym ze stali spiralnie
karbowanej, zabezpieczonej przed korozja.

Zabezpieczenie antykorozyjne: obustronna powtoka cynkowg 2x42um oraz powtokg
polietylenowg 2x300um.

Pojemnos¢ catkowita zbiornika: 70,92m3

Pojemnos¢ uzyteczna: 60,05m3

Srednica wewnetrzna zbiornika: 1,83x2,37m

Przytgcza:

PVC-U: @400 — 1 szt

PVC-U: @110 — 1 szt

Wiazy klasy D400 DN600

7.3.POMPOWNIA WOD DESZCOZWYCH Z GARAZU | PODJAZDU

Dobrano urzgdzenie dwupompowe o0 haprzemiennym dziataniu pomp, z mozliwoscig
jednoczesnej pracy obydwéch pomp.
Korpus pompowni: zelbetowa studnia DN1200
Przeptyw nominalny kazdej z pomp: 5,4l/s
Wysoko$¢ podnoszenia przy pracy jednej pompy: 7,5m,
Odcinek ttoczny: DN80
Szafka sterujgca — umieszczona wewnagtrz budynku w pomieszczeniu technicznym np. w
hydroforowi.
Odpowietrzenie pompowni wyprowadzone ponad dach projektowanego budynku.

7.4.SEPARATOR ROPOPCHODNYCH Z GARAZU | PODJAZDU

Dobrano separator ropopochodnych w korpusie betonowym, zintegrowany z osadnikiem o
przeptywnie nominalnym 15/150l/s.

Przytgcza:

PVC-U: @400 — 2 szt

Pojemnos¢ osadnika: 1500L

Pojemnos¢ 615L

Wiazy klasy D400 DN600

8. ODBIOR ROBOT:

Wykonawca powinien do odbioru kohcowego przygotowa¢ miedzy innymi:
- protokdt odbioru robot,
- protokoty préb szczelnosci,
- protokot badania jakosci wody,
- koncowy obmiar geodezyjny.
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9. WYTYCZNE BHP | P.POZ

Projektowana infrastruktura nie stwarzajg zagrozenia pozarowego. Podczas wykonania
stosowac sie do Warunkéw Technicznych Wykonawstwa i Montazu cz. Il - ,Instalacje sanitarne”
(Arkady 1988r.) oraz do Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401).

10. OBSZAR ODZIALYWANIA

Obszar oddziatywania zgody z opisem architektury.

11. UWAGI KONCOWE.

Przed przystapieniem do robét potwierdzi¢ wszystkie rzedne w uwzglednionych w
projekcie istniejagcych studzienkach kanalizacyjnych. Nalezy tez skorygowac rzedne
witazoéw studni do aktualnych istniejacych i projektowanych rzednych terenu.

Wszystkie zastosowane materiaty iurzadzenia muszg posiadaé dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i
pozarowe. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i elementéw zamiennych o réwnorzednych
wiasciwosciach z materiatami i elementami wydanymi w projekcie po uzyskaniu zgody i
akceptacji rozwigzania przez projektanta.

Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych ukfadéw i urzgdzen wymaga:

- opracowania odpowiednich instrukcji obstugi i eksploatacji, nadzoru i konserwaciji
przeszkolenia pracownika o odpowiednich kwalifikacjach zajmujgcej sie ich nadzorem i biezgcg
konserwacjg. Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4 lutego 1994
r. (Dz.U. nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r.).
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12. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U. Nr 89 poz. 414.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129 poz. 844,Nr 91102 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz.881

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekoéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymaganh
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.
1718)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
121/03 poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-EN 476:2001 Wymagania ogodine dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H,
PP-Bi PP-R

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér PN
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.

PN-ISO 4064-2+Ad |: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w
mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni
funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
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PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci

korozyjnej srodowisk
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdélne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla

przesyftanych czynnikéw

PN- B — 02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne -Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa

13. ZALACZNIKI | RYSUNKI
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