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1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY SPRAWDZIC STAN
PROJEKTOWANY ZE STANEM FAKTYCZNYM.
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6754 W 6591 W 6380 W 6135 W 3057 W 662W 3204W 296 W 2998 W 724W 2274W 664W 1610 W 724 W 886 W 2179 W 663 W 1515 W 676 W 840 W 3 PREED TKONAE I0WYCH OTMORGW W SANACH OVAZ RZED POSZERZENEN ISTHEACYCH

OTWOROW NALEZY WYKONAC NOWE NADPROZA

L W MIEJSCACH W KTORYCH INSTALACJE PRZECHODZA PRZEZ SCIANY NALEZY POZOSTAWIC OTWORY
TECHNOLOGICZNE. WYMIARY | DOKtADNA LOKALIZACJE NALEZY USTALIC W OPARCIU O NINIEJSZY

PROJEKT ZAKtADAJAC, ZE KAZDY OTWOR MA BYC MIN. 1,5cm WIEKSZY 0D WYMIARU PRZEWODU
INSTALACY JNEGO.

UWAGI BRANZOWE:

1. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO NALEZY ZABEZPIECZYE W KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEGRODY.

2. ODCINKI POZIOME RUROCIAGOW PROWADZIC ZE SPADKIEM W KIERUNKU ODWODNIEN

3. W NAJWYZSZYCH PKT. INSTALACJI MONTOWAC ODPOWIETRZNIKI, A W NAINIZSZYCH ZAWORY
SPUSTOWE.

! 9 06 L. PODWIESZENIA | PODPARCIA PRZEWODOW WYKONAE WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH
)

5. NALEZY PRZEWIDZIEC DOSTEP DO ARMATURY | URZADZEN UMOZLIWIAJAC ICH SERWISOWANIE |
WYMIANE.

1 ’ﬂﬂ 6. KOLOR, TYP, MODEL | USYTUOWANIE URZADZEN ZWERYFIKOWAL Z PROJEKTEM ARANZACJI WNETRZ.
1 ,UU 1 ,UU 1 12 (D=1 27 W 7. PROWADZENIE GtOWNYCH PRZEWODOW ZASILANIA | POWROTU POD STROPEM POMIESZCZENIA ORAZ W
1_20 CD=236 W ¢=1 24 W 1_1 3 1 1 ||- POSADZCE W WARSTWIE IZOLACJI.
ng 4|1 1 H\nFFBOO 400 IF a8 3 LEGENDA:
mm
— o o L] mm T 20 °C @ 8 PIONY
24 C 20 C ZASILANIE INSTALACJA OGRZEWANIA - PROWADZENIE POD STROPEM
_____ POWROT INSTALACJA OGRZEWANIA - PROWADZENIE POD STROPEM
®=724wW_2 10 100
§ 20v/600 [©
-M GRZEJINIK PLYTOWY DOLNOZASILANE
(16x2,0 L 16x2,0 16x2,0

236 W 124 W 127 W
1,00

1,00 :
108 ®=648 W ®=248 W 1 18
5720V/600 211INT7800

Jro.95 [‘fo‘? mmlbg oo 24 o] 520]mm

\ 1 [ | - ]

el KMP33/600 | GRZEJNIK PLYTOWY BOCZNOZASILANE
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KURTYNA POWIETRZNA
ZAWOR ODCINAJACY

ZAWOR Z GLOWICA TERMOSTATYCZNA
ZAWOR POWROTNY

SREDNICA RURY X GRUBOSC SCIANKI
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UWAGI
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2. RYSUNEK ROZPATRYWAC WSPOLNIE Z POZOSTALA CZESCIA DOKUMENTAC)  PROJEKTOWEJ WSZYSTKICH
BRANZ

3. PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ PRZEGRODY POZAROWE NALEZY ZABEZPIECZYC PRZECIWPOZAROWO KALPAMI
PPOZ W KLASIE EIS PRZEGRODY

L. KLAPY PPOZ. W PRZYPADKU ZBYT MALEJ ILOSCI MIEJSCA W SZACHCIE LUB PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ NALEZY
0BUDOWAC DO LINII MONTAZOWEJ P+YTAM! OGNIOODPORNYMI

5. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA

TECHNICZNE | URZADZENIA BEDA ODPOWIADALY NORMOM BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP (POSIADAJA ODPOWIEDNIE
ATESTY | APROBATY).

6. NALEZY PRZEWIDZIEC DOSTEP DO WSZYSTKICH URZADZEN MECHANICZNYCH, KLAP PPOZ, PRZEPUSTNIC, ITP.

UWAGA:
1 ,00 1.00 1. OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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(DZ.U.NR 24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.)

_4 1 6 W O 48 _402 W 0 50 2. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT
- - JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W
WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.
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| Akademia Muzyczna im. Karola

24 °C 24 °C Szymanowskiego w Katowicach
ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice

PROJEKTANCI:

16 x 2,0 16 x 2,0 b .
416 W 400 W garaz:8 S LAS

1 ,00 ul. Aleja Korfantego 191 / pawilon A

0_52 d=144 W 40 - 153 Katowice / slas.info@vp.pl

+48 518 951 466 / www.slas.com.pl

16 x 2,0 -
T18 W
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EO’OO 520 mm 04 °C 520/mm 04 °C 400 mm 20 °C

0 0,00 [KonstRuKcuA: AKUSTYKA:
0°C ‘F_ GSB arch/\[KUS S

AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA | BUDOWLANA

ul. Sereno Fenna 3/8, 31-143 Krakéw, tel. 606-626-660
K B 20.212 Kraledw, ul. Krélowej Jadwigi 192a|  fax: (12) 2940950 / pl/ hakustik.p

/ 1 BIURO KONSTRUKCYJNE Andrzej Kiosak, Anders Gade
| csa

} INST. SANITARNE: INST. ELEKTRYCZNE:
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I 1, RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNE Z OPISEM TECHNICZNYM
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40-860 Katowice, ul. Gliwicka 234/106, biuro@patucha.pl

TEMAT PROJEKTU:

BUDOWA BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ Z GARAZEM PODZIEMNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA

WEWNETRZNA W TYM: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI, INSTALACJA
DN 1 5 WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, INSTALACJA WYKORZYSTANIA WODY
DESZCZOWEJ, INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA:
2620 W PRZYLACZAMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECI
CIEPLOWNICZEJ. ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI WOD OPADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA SIECI
RA_N prosty CIEPLOWNICZEJ. BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ | SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

SN, WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: DROGA WEWNETRZNA, PARKINGIEM,
4 00 MURAMI OPOROWYMI PRZY UL. WOJEWODZKIEJ W KATOWICACH,
’ DZIAKI NR 35/5: 35/3: 36/5: 36/1; 5/1: 16: 35/4: 29 35/2- 34/2

2957 W
RA-N prosty

5,00
Obieg DN15

TEMAT RYSUNKU:

gDN15 -1.05 ®=2620 W ROZWINIECIE
KMP 22/900 P2 - INSTALACJA OGRZEWANIA

grzejnikow ®=2957 W -1 09 é_
ptytowych 9 KMP 33/600

FAZA:
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[1600 mm]

Q=56,2kW 12 °C 1400 mm é}

F4’08 Tz/Tp=70/50°C BRANZA- INSTALACJE SANITARNE

-

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR. BUD.

MGR INZ. JERZY WEZIK 452/02

SPRAWDZAJACY: Nr upr. bud.

MGR INZ. KRZYSZTOF NOWAK SLK/8577/PWBS/19

DATA SKALA NR RYSUNKU

20.05.2021 1:50 CO-11

REWIZJA:




