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UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY SPRAWDZIC STAN
PROJEKTOWANY ZE STANEM FAKTYCZNYM.

2. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA NIESCISLOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM W
CELU USTALENIA DALSZEGO TOKU POSTEPOWANIA.

3. PRZED WYKONANIEM NOWYCH OTWOROW W $CIANACH ORAZ PRZED POSZERZENIEM
ISTNIEJACYCH OTWOROW NALEZY WYKONAC NOWE NADPROZA.

4. W MIEJSCACH W KTORYCH INSTALACJE PRZECHODZA PRZEZ $CIANY NALEZY POZOSTAWIC
OTWORY TECHNOLOGICZNE. WYMIARY | DOKLADNA LOKALIZACJE NALEZY USTALIC W OPARCIU O
NINIEJSZY PROJEKT ZAKLADAJAC, ZE KAZDY OTWOR MA BYC MIN. 4cm WIEKSZY OD WYMIARU
PRZEWODU INSTALACYJNEGO.

UWAGI:

1. KOLOR, TYP, MODEL | USYTUOWANIE URZADZEN ZWERYFIKOWAC Z PROJEKTEM
ARANZACJI WNETRZ.

2. PODEJSCIA POD URZADZENIA WG. DETALI ARANZACJI ARCHITEKTONICZNEJ.

3. POZIOMY INSTALACJI WODNEJ PROWADZIC W POSADZCE W WARSTWIE IZOLACJI ORAZ
POD STROPEM, NATOMIAST PIONOWE PODEJSCIA POD PRZYBORY SANITARNE PROWADZIC
W BRUZDACH S$CIAN. PRZEJSCIA PRZEZ DZWIGARY WIERCIC W UZGODNIENIU Z
KONSTRUKTOREM.

4.POZIOME PODEJSCIA POD PRZYBORY SANITARNE PROWADZIC W BRUZDACH $CIAN NA
WYSOKOSCI PODEACZEN TYCH PRZYBOROW.

5. KAZDE PODEJSCIE WODNE W SUFICIE DO PIONU, URZADZEN LUB GRUPY URZADZEN
ZAOPATRZYC W ZAWORY ODCINAJACE. (NAWET JESLI NIE SA UJAWNIONE NA RYSUNKU)

6. OTWORY W PRZEGRODACH BUDOWLANYCH DO PROWADZENIA INSTALACJI WODNEJ
WIERCIC WG WSKAZAN FIRMY INSTALACYJNEJ PODCZAS BUDOWY (W RAZIE KONIECZNOSCI
ZABEZPIECZYC P.POZ)

7. PIONY WYKONAC Z ODSADZKAMI OMIJAJACYMI ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU.

LEGENDA:

WODA ZIMNA

. WODA CIEPtA

- = = = CYRKULACJACWU

WODA TECHNOLOGICZNA

WODA SZARA (PODCZYSZCZONA DESCZOWKA)

WODA DO NAWILZACZY

WODA P.POZ

—————————— KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA (PODEJSCIA)
_________ KANALIZACJA SANITARNA CISNIENIOWA

KANALIZACJA DESZCZOWA PODSTAWOWA

KANALIZACJA DESZCZOWA AWARYJINA

KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA POD STROPEM
KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA POD STROPEM (SKROPLINY)
WENTYLACJA KANALIZACJI

OZNACZENIE PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

OZNACZENIE PIONU WODOCIAGOWEGO

WODA SZARA

OZNACZENIE PIONU WODOCIAGOWEGO

WODA SOCIAL

OZNACZENIE PIONU WODOCIAGOWEGO

WODA P.POZ

OZNACZENIE PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ
WPUST PODLOGOWY

OZNACZENIE PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ
ODWODNIENIE PRYSZNICOWE LINIOWE/PUNKTOWE
OZNACZENIE PIONU PODCISNIENIOWEJ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ PODSTAWOWEJ

OZNACZENIE PIONU PODCISNIENIOWEJ KANALIZACJI
DESZCZOWEJAWARYJNEJ

RURA WYWIEWNA KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGA:

1. OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(DZ.U.NR 24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.)

2. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT
JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W
WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

INWESTOR: . .
Akademia Muzyczna im. Karola

Szymanowskiego w Katowicach
ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice

PROJEKTANCI:

SLAS

ul. Aleja Korfantego 191 / pawilon A
40 - 153 Katowice / slas.info@vp.pl
+48 518 951 466 / www.slas.com.pl

KONSTRUKCJA:

AKUSTYKA:

7, 7,
= ARKUS I
KUSTYKA ARCHITEKTONICZNA i BUDO
Andrzej Klosak, Anders Gade
ul. Sereno Fenna 3/8, 31-143 Krakow, tel. 606-626-660
fax: (12) 2940950 / i ik.pl / www. ik.pl

ow, ul. Krélowej Jadwigi 192al

INST. ELEKTRYCZNE:
PATUCHA

INST. SANITARNE:
INSTAL CONCEPT SILESIA|

<\ 41-600 TARNOWSKIE GORY,UL.ST.WYSZYNSKIEGO 81

WWW.ICS-PROJEKT.PL E-MAIL:BIURO@ICS-PROJEKT.PL
IEI/EAX 323802334

Maciej Patucha Biuro Projektow Instalacji Elekirycznych
40-860 Katowice, ul. Gliwicka 234/106, biuro@patucha.pl

TEMAT PROJEKTU:

BUDOWA BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ Z GARAZEM PODZIEMNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA
WEWNETRZNA W TYM: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI, INSTALACJA
WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, INSTALACJA WYKORZYSTANIA WODY
DESZCZOWELJ, INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA:
PRZYLACZAMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECI
CIEPLOWNICZEJ. ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI WOD OPADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA SIECI
CIEPLOWNICZEJ. BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ | SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
SN, WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: DROGA WEWNETRZNA, PARKINGIEM,
MURAMI OPOROWYMI PRZY UL. WOJEWODZKIEJ W KATOWICACH,
DZIAYKINR 35/5: 35/3: 3G/5: 36/1: 5/1: 16 35/4- 29: 35/2- 34/2

TEMAT RYSUNKU:
RZUT DACHU - INSTALACJA WODKAN

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

INSTALACJE SANITARNE
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR. BUD.
MGR INZ. JERZY WEZIK 452/02
SPRAWDZAJACY: Nr upr. bud.
MGR INZ. KRZYSZTOF NOWAK SLK/8577/PWBS/19
DATA SKALA NR RYSUNKU

20.05.2021 1:100 WK-09

REWIZJA:




